沙坪坝区市街绿化养护作业手册

一、春季植物养护

（一）常绿乔木养护

工作重点：施肥、修枝整形、浇水、扶正、除杂、降尘。

1．施肥：

春季施肥应在2月份进行，采用多穴状施肥方法，每次轮换方位，肥料采用腐熟油饼肥，应结合松土工作同时进行。

	规格

项目
	10㎝以下
	10-20㎝
	20-30㎝
	30-40㎝
	40-50㎝
	50㎝以上

	施肥穴与主干间距
	30-40㎝
	40-50㎝
	50-60㎝
	60-80㎝
	80-100㎝
	100-130㎝

	施肥穴深度
	不少于15㎝
	不少于20㎝
	不少于25㎝
	不少于30㎝
	不少于40㎝
	不少于40㎝

	施肥量
	0.5㎏/株
	1㎏/株
	2㎏/株
	2㎏/株
	3㎏/株
	4㎏/株

	穴数
	2
	3
	3
	4
	4
	4


2．修枝整形：

分为生理性修枝和整形修剪。
2.1．生理性修枝：

剪去平生枝、并生枝、病虫枝、下垂枝、密生枝、枯死枝、断枝、徒长枝、孽生枝，修枝应在2月份进行，分枝点在2ｍ以下的乔木树冠下冠线应控制在1-2.5ｍ，分枝点在2ｍ以上的乔木树冠下冠线应控制在2.5-5ｍ，修枝切口必须紧贴主杆或主枝，直径达到3㎝的切口必须用伤口涂抹液处理。主杆分枝点以下无蘖枝。
2.2．整形修剪：

剪去破坏树形的徒长枝、新生枝，以达到控制树冠外型和大小，主要针对造型乔木，方法有修剪、牵引。在2月下旬对老枝采用棕绳进行牵引； 4月下旬当年新生枝长度达到10-15厘米时，必须进行修剪；因造型需要保留的枝条长至合适长度时，应及时进行牵引或修剪。

3．浇水：

定植3年以上乔木，平均温度在15度以下连续15天未下雨, 平均温度在15度以上连续7天未下雨或表层20cm以内土壤湿润度未达到测量标准（手捏泥土成团不松散），就必须进行浇水: 

	序号
	胸径（cm）
	浇水范围

（距主干半径距离）
	透水深度（cm）

	1
	3-5
	25-30cm
	12

	2
	6-8
	30-35 cm
	15

	3
	9-10
	35-45 cm
	15

	4
	11-13
	45-50 cm
	15

	5
	14-18
	50-60 cm
	18

	6
	18以上
	60-100 cm
	20


4．扶正：

树冠歪斜超过5度的乔木应该扶正。对刚定植不久的乔木采取松土，打支撑进行较正，对栽种多年的乔木，则结合改造进行扶正，或采取切根用吊车进行强行扶正。

5．除杂：

无突出铁钉、无缠绕物、无张贴物、无牵挂物、无杂草。
6．降尘：

视植物叶面情况而定，粉尘污染严重、灰尘较大的地区每隔一日清洗一次，粉尘较小、灰尘较少的路段可7天进行一次，也可同植物浇水同时进行。

（二）落叶乔木养护

工作重点：施肥、修枝整修、浇水、扶正、除杂、降尘。

1．施肥：

施肥应在２月份进行，采用多穴状施肥方法，每次轮换方位，肥料采用腐熟油饼肥，应结合松土工作同时进行。
	规格

项目
	10㎝以下
	10-20㎝
	20-30㎝
	30-40㎝
	40-50㎝
	50㎝以上

	施肥穴与主干间距
	30-40㎝
	50-60㎝
	70-80㎝
	80-100㎝
	100-130㎝
	130-150㎝

	施肥穴深度
	不少于15㎝
	不少于20㎝
	不少于25㎝
	不少于30㎝
	不少于40㎝
	不少于40㎝

	施肥量
	0.5㎏/株
	1㎏/株
	2㎏/株
	2㎏/株
	3㎏/株
	4㎏/株

	穴数
	2
	3
	3
	4
	4
	4


2．修枝整形：

应在新叶萌发前进行，剪去平生枝、并生枝、病虫枝、下垂枝、密生枝、折损枝、孽生枝、破坏树形的徒长枝。分枝点在2ｍ以下的乔木树冠下冠线应控制在1-2.5ｍ，分枝点在2ｍ以上的乔木树冠下冠线应控制在2.5-5ｍ，修枝切口必须紧贴主杆或主枝，直径达到3㎝的切口必须用伤口涂抹液处理。主杆分枝点以下无蘖枝。
3．浇水：

定植3年以上乔木，平均温度在15度以下连续15天未下雨, 平均温度在15度以上连续7天未下雨或表层20cm以内土壤湿润度未达到测量标准（手捏泥土成团不松散），就必须进行浇水:

	序号
	胸径（cm）
	浇水范围

（距主干半径距离）
	透水深度（cm）

	1
	3-5
	25-30cm
	12

	2
	6-8
	30-35 cm
	15

	3
	9-10
	35-45 cm
	15

	4
	11-13
	45-50 cm
	15

	5
	14-18
	50-60 cm
	18

	6
	18以上
	60-100 cm
	20


4．扶正：

树冠歪斜超过5度的乔木应该扶正。对刚定植不久的乔木采取松土，打支撑进行校正，对栽种多年的乔木，则结合改造进行扶正，或采取切根用吊车进行强行扶正。

5．除杂：

无突出铁钉、无缠绕物、无张贴物、无牵挂物、无杂草。
6．降尘：

视植物叶面情况而定，粉尘污染严重、灰尘较大的地区每隔一日清洗一次，粉尘较小、灰尘较少的路段可7天进行一次，也可同植物浇水同时进行。

（三）开花乔木养护

工作重点：施肥、修枝整形、浇水、扶正、除杂、降尘。

1．施肥：

冬季开花乔木施肥应在2月份进行；春季开花的乔木的施肥工作应在5月下旬进行，采取穴施的方法，肥料采用腐熟油饼肥。

2．修枝整形：

开花乔木修枝应区别开花季节不同分别进行，2月份针对冬季开花的乔木进行修枝；4至5月份针对春季开花的乔木修枝。剪去平生枝、并生枝、下垂枝、密生枝、病虫枝、枯死枝、断枝、孽生枝和破坏树形的徒长枝，分枝点在2ｍ以下的乔木树冠下冠线应控制在1-2.5ｍ，分枝点在2ｍ以上的乔木树冠下冠线应控制在2.5-5ｍ，修枝切口必须紧贴主杆或主枝，直径达到3㎝的切口必须用伤口涂抹液处理。主杆分枝点以下无蘖枝。
	规格

项目
	10㎝以下
	10-20㎝
	20-30㎝
	30-40㎝
	40-50㎝
	50㎝以上

	施肥穴与主干间距
	30-40㎝
	50-60㎝
	70-80㎝
	80-100㎝
	100-130㎝
	130-150㎝

	施肥穴深度
	不少于15㎝
	不少于20㎝
	不少于25㎝
	不少于30㎝
	不少于40㎝
	不少于40㎝

	施肥量
	0.5㎏/株
	1㎏/株
	2㎏/株
	2㎏/株
	3㎏/株
	3㎏/株

	穴数
	2
	2
	3
	3
	4
	4


3．浇水：

定植3年以上乔木，平均温度在15度以下连续15天未下雨, 平均温度在15度以上连续7天未下雨或表层20cm以内土壤湿润度未达到测量标准（手捏泥土成团不松散），就必须进行浇水: 

	序号
	胸径（cm）
	浇水范围

（距主干半径距离）
	透水深度（cm）

	1
	3-5
	25-30cm
	12

	2
	6-8
	30-35 cm
	15

	3
	9-10
	35-45 cm
	15

	4
	11-13
	45-50 cm
	15

	5
	14-18
	50-60 cm
	18

	6
	18以上
	60-100 cm
	20


4．扶正：

树冠歪斜超过5度的乔木应该扶正。对刚定植不久的乔木采取松土，打支撑进行校正，对栽种多年的乔木，则结合改造进行扶正，或采取切根用吊车进行强行扶正。

5．除杂：

无突出铁钉、无缠绕物、无张贴物、无牵挂物、无杂草。

6．降尘：

植物叶面清洗视情况而定，粉尘污染严重、灰尘较大的地区必须每隔一日清洗一次，粉尘较小、灰尘较少的路段可7天进行一次，也可同植物浇水同时进行。

（四）常绿行道树养护

工作重点：施肥、修枝整形、浇水、扶正、除杂、降尘。

1．施肥：

春季施肥应在2月份进行，采用穴状施肥方法，肥料采用腐熟油饼肥，应结合松土工作同时进行。

	规格

项目
	10㎝以下
	10-20㎝
	20-30㎝
	30-40㎝
	40-50㎝
	50㎝以上

	施肥穴与主干间距
	30-40㎝
	50-60㎝
	70-80㎝
	80-100㎝
	100-130㎝
	130-150㎝

	施肥穴深度
	不少于15㎝
	不少于20㎝
	不少于25㎝
	不少于30㎝
	不少于40㎝
	不少于40㎝

	施肥量
	0.5㎏/株
	1㎏/株
	1㎏/株
	2㎏/株
	2㎏/株
	3㎏/株

	穴数
	2
	2
	3
	3
	4
	4


2．修枝整形：分为生理性修枝和整形修剪。
2.1．生理性修枝

应在3至4月进行，剪去平生枝、并生枝、病虫枝、下垂枝、密生枝、枯死枝、断枝、徒长枝、孽生枝、影响树形美观的气生根，主干和一级分枝无蘖枝生长，同一条道路下冠线高度应保持一致，高度2.5m以上，上冠线高度基本一致，修枝切口必须紧贴主杆或主枝，直径达到3㎝的切口必须用伤口涂抹液处理。公路侧树冠修剪要求不影响车辆通行、不遮挡指示灯、牌等。

2.2．整形修剪

主要针对造型行道树，应在5月份进行，剪去破坏树形的徒长枝、新生枝，以达到控制树冠外形和大小，方法有修剪、牵引。

3．浇水：

平均温度在15度以下连续15天未下雨, 平均温度在15度以上连续7天未下雨或表层20cm以内土壤湿润度未达到测量标准（手捏泥土成团不松散），就必须进行浇水:

	序号
	胸径（cm）
	浇水范围（树池内）
	透水深度（cm）

	1
	6-8
	树池内全范围
	15

	2
	9-10
	树池内全范围
	15

	3
	11-13
	树池内全范围
	15

	4
	14-18
	树池内全范围
	18

	5
	18以上
	树池内全范围
	20


4．扶正：

树冠歪斜超过5度的乔木应该扶正。对刚定植不久的乔木采取松土，打支撑进行校正，对栽种多年的乔木，则结合改造进行扶正，或采取切根用吊车进行强行扶正。

5．除杂：

无突出铁钉、无缠绕物、无张贴物、无牵挂物、无杂草。

6．降尘：

植物叶面清洗视情况而定，粉尘污染严重、灰尘较大的地区必须每隔一日清洗一次，粉尘较小、灰尘较少的路段可7天进行一次，也可同植物浇水同时进行。

（五）落叶行道树养护

工作重点：施肥、修枝整形、浇水、扶正、除杂、降尘。

1．施肥：

春季施肥应在2月份进行，采用穴状施肥方法，肥料采用腐熟油饼肥，应结合松土工作同时进行。

	规格

项目
	10㎝以下
	10-20㎝
	20-30㎝
	30-40㎝
	40-50㎝
	50㎝以上

	施肥穴与主干间距
	30-40㎝
	50-60㎝
	70-80㎝
	80-100㎝
	100-130㎝
	130-150㎝

	施肥穴深度
	不少于15㎝
	不少于20㎝
	不少于25㎝
	不少于30㎝
	不少于40㎝
	不少于40㎝

	施肥量
	0.5㎏/株
	1㎏/株
	2㎏/株
	2㎏/株
	3㎏/株
	3㎏/株

	穴数
	2
	2
	3
	3
	4
	4


2．修枝整形：

应在新叶萌发前进行，剪去平生枝、并生枝、病虫枝、下垂枝、密生枝、折损枝、孽生枝、破坏树形的徒长枝，主干和一级分枝无蘖枝生长，同一条道路下冠线高度应保持一致，高度2.5m以上，上冠线高度基本一致，修枝切口必须紧贴主杆或主枝，直径达到3㎝的切口必须用伤口涂抹液处理。公路侧树冠修剪要求不影响车辆通行、不遮挡指示灯、牌等。

3．浇水：

定植3年以上乔木，平均温度在15度以下连续15天未下雨, 平均温度在15度以上连续7天未下雨或表层20cm以内土壤湿润度未达到测量标准（手捏泥土成团不松散），就必须进行浇水:

	序号
	胸径（cm）
	浇水范围（树池内）
	透水深度（cm）

	1
	6-8
	树池内全范围
	15

	2
	9-10
	树池内全范围
	15

	3
	11-13
	树池内全范围
	15

	4
	14-18
	树池内全范围
	18

	5
	18以上
	树池内全范围
	20


4．扶正：

树冠歪斜超过5度的乔木应该扶正。对刚定植不久的乔木采取松土，打支撑进行校正，对栽种多年的乔木，则结合改造进行扶正，或采取切根用吊车进行强行扶正。

5．除杂：

无突出铁钉、无缠绕物、无张贴物、无牵挂物、无杂草。

6．清洗：

视植物叶面情况而定，粉尘污染严重、灰尘较大的地区每隔一日清洗一次，粉尘较小、灰尘较少的路段可7天进行一次，也可同植物浇水同时进行。

（六）灌木养护

1．整形灌木：

工作重点：整形修剪、平面绿篱、浇水、中耕除草、施肥、除杂、清洗
整形修剪：

以整型为主，一般在３月中旬或春梢长至５－８㎝时进行第一次，４月中旬或春梢长至５－８㎝时进行第二次，５月中旬或春梢长至５－８㎝时进行第三次；修剪效果符合形状要求，同一修剪面平顺，边沿线条流畅。

平面绿篱：顶面必须保持同一水平面或同一倾斜角度延伸，前后边沿线条保持平行，观赏立面必须在同一垂直立面。

浇水：

平均温度在15度以下连续15天未下雨, 平均温度在15度以上连续7天未下雨或表层10cm以内土壤湿润度未达到测量标准，就必须进行浇水，透水深度必须达到10cm。

中耕除草：

每月上旬必须进行一次，除草必须结合松土同时进行，松土深度5㎝，土壤表层杂物和3㎝以上石块必须全部清理彻底。（以10个平方为单位,允许存在的杂草不超过10株且高度不超过5cm、匍匐性杂草不超过10株）

施肥：

2月下旬进行，以复合肥或油料饼肥为主，人工撒施，雨前撒，叶面无水分时进行，施肥量不低于5㎏/100㎡。

除杂：

残枝、落叶，10cm以上石块和生活杂物每天必须清除。

清洗：

植物叶面清洗视情况而定，粉尘污染严重、灰尘较大的地区必须每隔一日清洗一次，粉尘较小、灰尘较少的路段可7天进行一次，也可同植物浇水同时进行。

2．自然灌木：

工作重点：修剪、浇水、中耕除草、施肥、除杂、清洗
2.1．修剪：

以剪除断枝、病虫枝、过密枝、徒长枝、多余地生枝为主，保持自然生长树形。剪口必须紧贴主枝或主杆，3厘米以上剪口必须用伤口涂抹液处理。

2.2．浇水：

平均温度在15度以下连续15天未下雨, 平均温度在15度以上连续7天未下雨或表层10cm以内土壤湿润度未达到测量标准，就必须进行浇水，透水深度必须达到10cm。

2.3．中耕除草：

每月上旬必须进行一次，除草必须结合松土同时进行，松土深度5㎝，土壤表层杂物和3㎝以上石块必须全部清理彻底。（以10个平方为单位,允许存在的杂草不超过10株且高度不超过5cm、匍匐性杂草不超过10株）

2.4．施肥：

2月下旬进行，以复合肥或油料饼肥为主，人工撒施，雨前撒，叶面无水分时进行，施肥量不低于5㎏/100㎡。

1.5．除杂：

残枝、落叶，10cm以上石块和生活杂物每天必须清除。

1.6．清洗：

植物叶面清洗视情况而定，粉尘污染严重、灰尘较大的地区必须每隔一日清洗一次，粉尘较小、灰尘较少的路段可7天进行一次，也可同植物浇水同时进行。

3．开花灌木：

工作重点：修剪、浇水、中耕除草、施肥、除杂、清洗
3.1．修剪：

分为开花前和开花后修剪，开花前修剪主要针对断枝、病虫枝；开花后修剪分品种从3月下旬至5月下旬分别进行，主要针对花后的过密枝、徒长枝、多余地生枝、老化枝；花期长的灌木应多次进行，及时剪去过花枝条，保证植株养分。

3.2．浇水：

平均温度在15度以下连续15天未下雨, 平均温度在15度以上连续7天未下雨或表层10cm以内土壤湿润度未达到测量标准，就必须进行浇水，透水深度必须达到10cm。

3.3．中耕除草：

每月上旬必须进行一次，除草必须结合松土同时进行，松土深度5㎝，土壤表层杂物和3㎝以上石块必须全部清理彻底。（以10个平方为单位,允许存在的杂草不超过10株且高度不超过5cm、匍匐性杂草不超过10株）

3.4．施肥：

花后施肥确保营养生长，分品种3月下旬至5月下旬分别结合修剪和中耕除草进行 以复合肥或油料饼肥为主，人工撒施，无雨天气，叶面无水分时进，施肥量不低于10㎏/100㎡。

3.5．除杂：

残枝、落叶，10cm以上石块和生活杂物每天必须清除。

3.6．清洗：

植物叶面清洗视情况而定，粉尘污染严重、灰尘较大的地区必须每隔一日清洗一次，粉尘较小、灰尘较少的路段可7天进行一次，也可同植物浇水同时进行。

（七）地被养护

1．一般地被：地被梳理、浇水、中耕除草、施肥、清洗

1.1．地被梳理：

主要针对已将土壤全部覆盖的地被。2月上旬人工使用爬梳进行，梳理对象为地被枯叶、土壤表面杂物、石块。

1.2．浇水：

平均温度在15度以下连续15天未下雨, 平均温度在15度以上连续7天未下雨或表层5cm以内土壤湿润度未达到测量标准，就必须进行浇水，透水深必须达到5cm。

1.3．中耕除草：

主要针对未将土壤全部覆盖的地被，每月上旬进行一次，松土深度不低于3㎝。可结合除草同时进行。

1.4．施肥：

三月中旬和五月中旬分别进行一次，采用2‰尿素稀释液喷施。

1.5．清洗：

视地被表面情况而定，粉尘污染严重、灰尘较大的地区每隔一日清洗一次，粉尘较小、灰尘较少的路段可7天进行一次，也可与植物浇水同时进行。

2．开花地被：梳理、浇水、中耕除草、施肥、清洗。

2.1．地被梳理：

每月上旬至中旬人工使用锄头或手进行，梳理对象为地被枯叶、土壤表面杂物、3cm以上的石块。梳理工作应结合中耕除草同时进行，松土深度不低于3㎝。

2.2．浇水：

平均温度在15度以下连续10天未下雨, 平均温度在15度以上连续7天未下雨或表层5cm以内土壤湿润度未达到测量标准，就必须进行浇水，透水深必须达到5cm。

2.3．中耕除草：

主要针对未将土壤全部覆盖的地被，每月上旬进行一次，松土深度不低于3㎝。可结合除草同时进行。

2.4．施肥：

三月上旬至中旬进行一次，采用复合肥在无雨天气，叶面无水无水汽时撒施，施肥量不低于3㎏/100㎡。

2.5．清洗

地被表面视情况而定，粉尘污染严重、灰尘较大的地区必须每隔一日清洗一次，粉尘较小、灰尘较少的路段可7天进行一次，也可同植物浇水同时进行。

（八）草坪养护

工作重点：杂草清理、修剪、施肥、浇水、除杂、清洗
 1．杂草清理：

每月应进行二次全面的杂草清理，用工具将杂草连根清除，每平方米内杂草不超过3%，杂草高度不得超过草坪自身高度。

2．修剪：

草坪高度达到8cm必须修剪，保留高度不得低于5cm。 

3．施肥：

每次修剪后必须进行施肥、浇水，用700-800倍杀菌剂，千分之二的尿素和磷酸二氢钾进行喷施。

4．浇水：

平均温度在15度以下连续10天未下雨, 平均温度在15度以上连续7天未下雨或表层5cm以内土壤湿润度未达到测量标准，就必须进行浇水，透水深度必须达到5cm。

5．除杂：

残枝、落叶，10cm以上石块和生活杂物每天必须清除。

6．清洗：

植物叶面清洗视情况而定，粉尘污染严重、灰尘较大的地区必须每隔一日清洗一次，粉尘较小、灰尘较少的路段可7天进行一次，也可同植物浇水同时进行。

（九）多年生宿根花卉养护

工作重点：残花败叶清理、施肥、中耕除草、浇水、除杂、降尘。
1．残花败叶清理：

每月上旬进行一次，剪去受损叶、枯黄叶，梳理过密植株中的柔弱株，开花期间还应剪去过花地上茎。残花败叶清理应结合中耕除草同时进行。
2．施肥：

二月下旬至三月上旬发芽前，以油料饼肥为主进行撒施，每15㎏/100㎡。
3．中耕除草：

每月上旬必须进行一次，除草必须结合松土同时进行，松土深度5㎝，土壤表层杂物和3㎝以上石块必须全部清理彻底。（以10个平方为单位,允许存在的杂草不超过10株且高度不超过5cm、匍匐性杂草不超过10株）。
4．浇水：

平均温度在15度以下连续15天未下雨, 平均温度在15度以上连续7天未下雨或表层15cm以内土壤湿润度未达到测量标准，就必须进行浇水，透水深度必须达到10cm。
5．除杂：

垃圾、杂物和10cm以上石块和每天必须清除。
6．降尘：

植物叶面清洗视情况而定，粉尘污染严重、灰尘较大的地区必须每隔一日清洗一次，粉尘较小、灰尘较少的路段可7天进行一次，也可同植物浇水同时进行。
（十）垂吊植物、攀沿植物养护

工作重点：杂草清理、修剪、牵引、施肥、浇水、除杂、清洗。
1．杂草清理：

每月上旬至中旬必须进行一次，花池内杂草清理必须结合松土同时进行，攀沿杂草的清理应结合修剪进行。

2．修剪：

主要针对枯枝、断枝。 

3．牵引：

五月下旬进行，主要针对春生枝条。

4．施肥：

二月份进行，以复合肥或油料饼肥为主，人工撒施，无雨天气，叶面无水分时进，施肥量复合肥不低于10㎏/100ｍ，油料饼肥不低于２０㎏/100ｍ．三月下旬用千分之二尿素和千分之二磷酸二氢钾混合液根灌一次。

5．浇水：

平均温度在15度以下连续10天未下雨, 平均温度在15度以上连续7天未下雨或表层10cm以内土壤湿润度未达到测量标准，就必须进行浇水，透水度深必须达到10cm。

6．除杂：

残枝、落叶，10cm以上石块和生活杂物每天必须清除。

7．清洗：

植物叶面清洗视情况而定，粉尘污染严重、灰尘较大的地区必须每隔一日清洗一次，粉尘较小、灰尘较少的路段可7天进行一次，也可同植物浇水同时进行。

二、夏季植物养护

（一）常绿乔木养护

工作重点：抗旱浇水、修枝整形、扶正、除杂、清洗。

1．抗旱浇水：

温度在37度以下，连续5天未下雨或表层20cm以内土壤湿润度未达到测量标准（手捏泥土成团不松散），就必须进行浇水；温度达到37度以上，每日浇水一次，浇水时间在早上10点前及晚上8点以后进行。

	序号
	胸径（cm）
	浇水范围

（距主干半径距离）
	透水深度（cm）

	1
	3-5
	25-30cm
	12

	2
	6-8
	30-35 cm
	15

	3
	9-10
	35-45 cm
	15

	4
	11-13
	45-50 cm
	15

	5
	14-18
	50-60 cm
	18

	6
	18以上
	60-100 cm
	20


2．修枝整形：

剪除折损枝、孽生枝、病虫枝，破坏树形的徒长枝，剪口应紧贴主杆或主枝，大于3㎝的剪口必须用伤口涂抹液处理。主杆分枝点以下无蘖枝。

3．扶正：

树冠歪斜超过5度的乔木应该扶正；对刚定植不久的乔木采取松土，打支撑进行校正；对有倒塌危险的大树进行支撑加固。

4．除杂：

无突出铁钉、无缠绕物、无张贴物、无牵挂物。
5．降尘：

视植物叶面清洁情况而定，粉尘污染严重、灰尘较大的地区每隔一日清洗一次，粉尘较小、灰尘较少的路段可7天进行一次，也可同抗旱浇水同时进行。

（二）落叶乔木养护

工作重点：抗旱浇水、修枝整形、扶正、除杂、清洗。
1．抗旱浇水：

温度在37度以下，连续7天未下雨或表层20cm以内土壤湿润度未达到测量标准（手捏泥土成团不松散），就必须进行浇水；温度达到37度以上，每日浇水一次，浇水时间在早上10点前及晚上8点以后进行。

	序号
	胸径（cm）
	浇水范围

（距主干半径距离）
	透水深度（cm）

	1
	3-5
	25-30cm
	12

	2
	6-8
	30-35 cm
	15

	3
	9-10
	35-45 cm
	15

	4
	11-13
	45-50 cm
	15

	5
	14-18
	50-60 cm
	18

	6
	18以上
	60-100 cm
	20


2．修枝整形：

剪除折损枝、枯死枝、孽生枝、病虫枝，剪口应紧贴主杆或主枝，大于3㎝的剪口必须用伤口涂抹液处理。主杆分枝点以下无蘖枝。

3．扶正：

树冠歪斜超过5度的乔木应该扶正。对刚定植不久的乔木采取松土，打支撑进行校正，对栽种多年的乔木，则结合改造进行扶正，或采取切根用吊车进行强行扶正。对有倒塌危险的大树进行支撑加固。

4．除杂：

无突出铁钉、无缠绕物、无张贴物、无牵挂物。

5．降尘：

植物叶面清洗视情况而定，粉尘污染严重、灰尘较大的地区每隔一日清洗一次，粉尘较小、灰尘较少的路段可7天进行一次，也可同植物浇水同时进行。

（三）开花乔木

工作重点：抗旱浇水、修枝整形、扶正、除杂、降尘。

1．抗旱浇水：

温度在37度以下，连续5天未下雨或表层20cm以内土壤湿润度未达到测量标准（手捏泥土成团不松散），就必须进行浇水；温度达到37度以上，需每日浇水一次，浇水时间在早上10点前及晚上8点以后。

	序号
	胸径（cm）
	浇水范围

（距主干半径距离）
	透水深度（cm）

	1
	3-5
	25-30cm
	12

	2
	6-8
	30-35 cm
	15

	3
	9-10
	35-45 cm
	15

	4
	11-13
	45-50 cm
	15

	5
	14-18
	50-60 cm
	18

	6
	18以上
	60-100 cm
	20


2．修枝整形：

夏季主要针对晚春开花的乔木进行修枝，应在6月份及进行，剪去平生枝、并生枝、病虫枝、下垂枝、密生枝、枯死枝、断枝、孽生枝，破坏树形的徒长枝。分枝点在2ｍ以下的乔木树冠下冠线应控制在1-2.5ｍ，分枝点在2ｍ以上的乔木树冠下冠线应控制在2.5-5ｍ，修枝切口必须紧贴主杆或主枝，直径达到3㎝的切口必须用伤口涂抹液处理。主杆分枝点以下无蘖枝。
3．扶正：

树冠歪斜超过5度的乔木应该扶正。对刚定植不久的乔木采取松土，打支撑进行校正，对栽种多年的乔木，则结合改造进行扶正，或采取切根用吊车进行强行扶正。对有倒塌危险的大树进行支撑加固。

4．除杂：

无突出铁钉、无缠绕物、无张贴物、无牵挂物。
5．降尘：

植物叶面清洗视情况而定，粉尘污染严重、灰尘较大的地区必须每隔一日清洗一次，粉尘较小、灰尘较少的路段可7天进行一次，也可同植物抗旱浇水同时进行。

（四）常绿行道树

工作重点：抗旱浇水、修枝整形、扶正、除杂、清洗。

1．抗旱浇水：

温度在37度以下，连续7天未下雨或表层20cm以内土壤湿润度未达到测量标准，就必须进行浇水；温度达到37度以上，需每隔一日浇水一次，浇水时间在早上10点前及晚上8点以后。

	序号
	胸径（cm）
	浇水范围
	透水深度（cm）

	1
	6-8
	树池内全范围
	15

	2
	9-10
	树池内全范围
	15

	3
	11-13
	树池内全范围
	15

	4
	14-18
	树池内全范围
	18

	5
	18以上
	树池内全范围
	20


2．修枝整形：

是剪去折损枝、孽生枝、影响树形美观的气生根，主干和一级分枝无蘖枝生长，修枝切口必须紧贴主杆或主枝，直径达到3㎝的切口必须用伤口涂抹液处理。公路侧树冠修剪要求不影响车辆通行、不遮挡指示灯、牌等。

3．扶正：

树冠歪斜超过5度的乔木应该扶正。对刚定植不久的乔木采取松土，打支撑进行校正，对栽种多年的乔木，则结合改造进行扶正，或采取切根用吊车进行强行扶正。

4．除杂：

无突出铁钉、无缠绕物、无张贴物、无牵挂物。

5．降尘：

植物叶面清洗视情况而定，粉尘污染严重、灰尘较大的地区每隔一日清洗一次，粉尘较小、灰尘较少的路段可7天进行一次，也可同植物浇水同时进行。

（五）落叶行道树

工作重点：抗旱浇水、修枝整形、扶正、除杂、清洗。

1．抗旱浇水：

温度在37度以下，连续7天未下雨或表层20cm以内土壤湿润度未达到测量标准，就必须进行浇水；温度达到37度以上，需每隔一日浇水一次，浇水时间在早上10点前及晚上8点以后。

	序号
	胸径（cm）
	浇水范围
	透水深度（cm）

	1
	6-8
	树池内全范围
	15

	2
	9-10
	树池内全范围
	15

	3
	11-13
	树池内全范围
	15

	4
	14-18
	树池内全范围
	18

	5
	18以上
	树池内全范围
	20


2．修枝整形：

是剪去枯死枝、折损枝、孽生枝、破坏树形的徒长枝，主干和一级分枝无蘖枝生长，同一条道路下冠线高度应保持一致，高度2.5m以上，上冠线高度基本一致，修枝切口必须紧贴主杆或主枝，直径达到3㎝的切口必须用伤口涂抹液处理。公路侧树冠修剪要求不影响车辆通行、不遮挡指示灯、牌等。

3．扶正：

树冠歪斜超过5度的乔木应该扶正。对刚定植不久的乔木采取松土，打支撑进行校正，对栽种多年的乔木，则结合改造进行扶正，或采取切根用吊车进行强行扶正。

4．除杂：

无突出铁钉、无缠绕物、无张贴物、无牵挂物。

5．降尘：

植物叶面清洗视情况而定，粉尘污染严重、灰尘较大的地区每隔一日清洗一次，粉尘较小、灰尘较少的路段可7天进行一次，也可同植物浇水同时进行。

（六）灌木养护
1．整形灌木：抗旱浇水、中耕除草、整形修剪、除杂、清洗。

1.1．抗旱浇水： 
温度在35度以下，连续3天未下雨或表层10cm以内土壤湿润度未达到测量标准，就必须进行浇水；透水深度10cm。温度达到35度以上，需每日浇水一次，透水深度10cm，浇水时间在早上10点前及晚上8点以后。

1.2．中耕除草：

每半月必须进行一次，除草必须结合松土同时进行，松土深度5㎝，土壤表层杂物和3㎝以上石块必须全部清理彻底。（以10个平方为单位,允许存在的杂草不超过10株且高度不超过5cm、匍匐性杂草不超过10株）

1.3．整形修剪：

以整型为主，一般在6月中旬或夏梢长至５－８㎝时进行第一次，7月中旬或夏梢长至５－８㎝时进行第二次，到8月、9月由于气温较高不宜进行大面积修剪。

平面绿篱：顶面必须保持同一水平面或同一倾斜角度延伸，前后边沿线条保持平行，观赏立面必须在同一垂直立面。

1.4．除杂：

残枝、落叶，10cm以上石块和生活杂物每天必须清除。

1.5．清洗：

植物叶面清洗视情况而定，粉尘污染严重、灰尘较大的地区必须每隔一日清洗一次，粉尘较小、灰尘较少的路段可7天进行一次，也可同植物浇水同时进行。

2．自然灌木: 抗旱浇水、中耕除草、整形修剪、除杂、清洗。

2.1．抗旱浇水：

温度在35度以下，连续3天未下雨或表层10cm以内土壤湿润度未达到测量标准，就必须进行浇水；透水深度10cm。温度达到35度以上，需每日浇水一次，透水深度10cm，浇水时间在早上10点前及晚上8点以后。   

2.2中耕除草：

每半月必须进行一次，除草必须结合松土同时进行，松土深度5㎝，土壤表层杂物和3㎝以上石块必须全部清理彻底。（以10个平方为单位,允许存在的杂草不超过10株且高度不超过5cm、匍匐性杂草不超过10株）

2.3．整形修剪：

以剪除断枝、病虫枝、过密枝、徒长枝、多余地生枝为主，保持自然生长树形。剪口必须紧贴主枝或主杆，3厘米以上剪口必须用伤口涂抹液处理。

2.4．除杂：

残枝、落叶，10cm以上石块和生活杂物每天必须清除。

2.5清洗：

植物叶面清洗视情况而定，粉尘污染严重、灰尘较大的地区必须每隔一日清洗一次，粉尘较小、灰尘较少的路段可7天进行一次，也可同植物浇水同时进行。

3．开花灌木: 抗旱浇水、中耕除草、整形修剪、除杂、清洗。

3.1．抗旱浇水：

温度在35度以下，连续3天未下雨或表层10cm以内土壤湿润度未达到测量标准，就必须进行浇水；透水深度10cm。温度达到35度以上，需每日浇水一次，透水深度10cm，浇水时间在早上10点前及晚上8点以后。

3.2．中耕除草：

主要针对灌木地表，间隔时间2周一次，松土深度不低于3㎝。（以10个平方为单位,允许存在的杂草不超过10株且高度不超过5cm、匍匐性杂草不超过10株）

3.3．整形修剪：

分为开花前和开花后修剪，开花前修剪主要针对断枝、病虫枝；开花后修剪分品种，主要针对花后的过密枝、徒长枝、多余地生枝、老化枝；花期长的灌木应多次进行，及时剪去过花枝条，保证植株养分。

3.4．除杂：

残枝、落叶，10cm以上石块和生活杂物每天必须清除。

3.5．清洗：

植物叶面清洗视情况而定，粉尘污染严重、灰尘较大的地区每隔一日清洗一次，粉尘较小、灰尘较少的路段可7天进行一次，也可同植物浇水同时进行。

（七）地被养护
1．一般地被：抗旱浇水、中耕除草、除杂、清洗。
1.1．抗旱浇水：

温度在35度以下，连续3天未下雨或表层5cm以内土壤湿润度未达到测量标准，就必须进行浇水；透水深度5cm。温度达到35度以上，需每日浇水一次，透水深度5cm，浇水时间在早上10点前及晚上8点以后。

1.2．中耕除草：

主要针对未将土壤全部覆盖的地被，每月上旬进行一次，松土深度不低于3㎝。可结合除草同时进行。

1.3．除杂：

除杂：残枝、落叶，10cm以上石块和生活杂物每天必须清除。

1.4清洗：

视地被表面情况而定，粉尘污染严重、灰尘较大的地区必须每隔一日清洗一次，粉尘较小、灰尘较少的路段可7天进行一次，也可同植物浇水同时进行。

2．开花地被：抗旱浇水、中耕除草、除杂、清洗。
2.1．抗旱浇水：

温度在35度以下，连续3天未下雨或表层5cm以内土壤湿润度未达到测量标准，就必须进行浇水；透水深度5cm。温度达到35度以上，需每日浇水一次，透水深度5cm，浇水时间在早上10点前及晚上8点以后。

1.2．中耕除草：

主要针对未将土壤全部覆盖的地被，每月上旬进行一次，松土深度不低于3㎝。可结合除草同时进行。

1.3．除杂：

除杂：残枝、落叶，10cm以上石块和生活杂物每天必须清除。

1.4清洗：

地被表面视情况而定，粉尘污染严重、灰尘较大的地区必须每隔一日清洗一次，粉尘较小、灰尘较少的路段可7天进行一次，也可同植物浇水同时进行。

（八）草坪养护

工作重点：抗旱浇水、杂草清理、修剪、除杂、清洗。

1．抗旱浇水：

温度在35度以下，连续3天未下雨或表层10cm以内土壤湿润度未达到测量标准，就必须进行浇水；透水深度10cm。温度达到35度以上，需每日浇水一次，透水深度10cm，浇水时间在早上10点前及晚上8点以后。

2．杂草清理：

每月应进行二次全面的杂草清理，用工具将杂草连根清除，每平方米内杂草不超过3%，杂草高度不得超过草坪自身高度。

3．修剪：

草坪高度达到8cm必须修剪，保留高度不得低于5cm，气温高于37度不得进行修剪。

4．除杂：

残枝、落叶，10cm以上石块和生活杂物每天必须清除。

5．清洗：

植物叶面清洗视情况而定，粉尘污染严重、灰尘较大的地区每隔一日清洗一次，粉尘较小、灰尘较少的路段可7天进行一次，也可同植物浇水同时进行。

（九）多年生宿根花卉养护

工作重点：残花败叶清理、中耕除草、抗旱浇水、除杂、降尘。
1．残花败叶清理：

每月上旬进行一次，剪去受损叶、枯黄叶，梳理过密植株中的柔弱株，开花期间还应剪去过花地上茎。残花败叶清理应结合中耕除草同时进行。
２．中耕除草：

每周结合残花败叶清理同时进行，松土深度不少于5㎝，土壤表面杂物和3㎝以上的石块必须彻底清理。
３．抗旱浇水：

温度在35度以下，连续3天未下雨或表层10cm以内土壤湿润度未达到测量标准，就必须进行浇水；透水深度10cm。温度达到35度以上，需每日浇水一次，透水深度10cm，浇水时间在早上10点前及晚上8点以后。
4．除杂：

垃圾杂物和10cm以上石块每天必须清除。
5．清洗：

植物叶面清洗视情况而定，粉尘污染严重、灰尘较大的地区必须每隔一日清洗一次，粉尘较小、灰尘较少的路段可7天进行一次，也可同植物浇水同时进行。
（十）垂吊植物、攀沿植物养护

工作重点：抗旱浇水、杂草清理、修剪、除杂、清洗。

1．抗旱浇水：

温度在35度以下，连续3天未下雨或表层10cm以内土壤湿润度未达到测量标准，就必须进行浇水；透水深度10cm。

温度达到35度以上，需每日浇水一次，透水深度10cm，浇水时间在早上10点前及晚上8点以后。

2．杂草清理：

每月上旬至中旬必须进行一次，花池内杂草清理必须结合松土同时进行，攀沿杂草的清理应结合修剪进行。

3．修剪：

主要针对枯枝、断枝、不必要的突长枝，每月进行一次。

4．除杂：

残枝、落叶，10cm以上石块和生活杂物每天必须清除。

5．清洗：

植物叶面清洗视情况而定，粉尘污染严重、灰尘较大的地区每隔一日清洗一次，粉尘较小、灰尘较少的路段可7天进行一次，也可同植物浇水同时进行。
三、秋季植物养护
（一）常绿乔木养护

工作重点：施肥 、修枝整形、浇水、除杂、清洗。
1．施肥  
秋季施肥应在11月份进行，采用穴状施肥方法，肥料采用腐熟油饼肥，应结合松土工作同时进行。
	项目

规格
	10㎝以下
	10-20㎝
	20-30㎝
	30-40㎝
	40-50㎝
	50㎝以上

	施肥穴与主干间距
	30-40㎝
	50-60㎝
	70-80㎝
	80-100㎝
	100-130㎝
	130-150㎝

	施肥穴深度
	不少于15㎝
	不少于20㎝
	不少于25㎝
	不少于30㎝
	不少于40㎝
	不少于40㎝

	施肥量
	0.5㎏/株
	1㎏/株
	2㎏/株
	2㎏/株
	3㎏/株
	3㎏/株

	穴数
	2
	2
	3
	3
	4
	4


2．修枝整形：分为生理性修枝和整形修剪。
2.1．生理性修枝

剪去平生枝、并生枝、病虫枝、下垂枝、密生枝、枯死枝、断枝、徒长枝、孽生枝，主要针对树冠呈自然生长的常绿乔木，修枝应在11月份进行，分枝点在2ｍ以下的乔木树冠下冠线应控制在1-2.5ｍ，分枝点在2ｍ以上的乔木树冠下冠线应控制在2.5-5ｍ，修枝切口必须紧贴主杆或主枝，直径达到3㎝的切口必须用伤口涂抹液处理。主杆分枝点以下无蘖枝。
2.2．整形修剪

主要针对造型剪去破坏树形的徒长枝、新生枝，以达到控制树冠外型和大小，乔木，方法有修剪、牵引。

3．浇灌：

定植3年以上乔木，平均温度在15度以下连续15天未下雨, 平均温度在15度以上连续7天未下雨或表层20cm以内土壤湿润度未达到测量标准（手捏泥土成团不松散），就必须进行浇水: 

	序号
	胸径（cm）
	浇水范围

（距主干半径距离）
	透水深度（cm）

	1
	3-5
	25-30cm
	12

	2
	6-8
	30-35 cm
	15

	3
	9-10
	35-45 cm
	15

	4
	11-13
	45-50 cm
	15

	5
	14-18
	50-60 cm
	18

	6
	18以上
	60-100 cm
	20


4．扶正：

树冠歪斜超过5度的乔木应该扶正。对刚定植不久的乔木采取松土，打支撑进行校正，对栽种多年的乔木，则结合改造进行扶正，或采取切根用吊车进行强行扶正。

5．除杂：

无突出铁钉、无缠绕物、无张贴物、无牵挂物。
6．降尘：

植物叶面清洗视情况而定，粉尘污染严重、灰尘较大的地区必须每隔一日清洗一次，粉尘较小、灰尘较少的路段可7天进行一次，也可同植物浇水同时进行。

（二）落叶乔木养护

工作重点：施肥 、修枝整形、浇水、扶正、除杂、清洗
1．施肥：

秋季施肥应在11月份进行，采用穴状施肥方法，肥料采用腐熟油饼肥，应结合松土工作同时进行。
	项目  规格
	10㎝以下
	10-20㎝
	20-30㎝
	30-40㎝
	40-50㎝
	50㎝以上

	施肥穴与主干间距
	30-40㎝
	50-60㎝
	70-80㎝
	80-100㎝
	100-130㎝
	130-150㎝

	施肥穴深度
	不少于15㎝
	不少于20㎝
	不少于25㎝
	不少于30㎝
	不少于40㎝
	不少于40㎝

	施肥量
	0.5㎏/株
	1㎏/株
	2㎏/株
	2㎏/株
	3㎏/株
	3㎏/株

	穴数
	2
	2
	3
	3
	4
	4


2．修枝整形：

剪去平生枝、并生枝、病虫枝、下垂枝、密生枝、枯死枝、断枝、孽生枝、破坏树形的徒长枝。修枝应在落叶后进行，分枝点在2ｍ以下的乔木树冠下冠线应控制在1-2.5ｍ，分枝点在2ｍ以上的乔木树冠下冠线应控制在2.5-5ｍ，修枝切口必须紧贴主杆或主枝，直径达到3㎝的切口必须用伤口涂抹液处理。主杆分枝点以下无蘖枝。
3．浇水：

定植3年以上乔木，平均温度在15度以下连续15天未下雨, 平均温度在15度以上连续7天未下雨或表层20cm以内土壤湿润度未达到测量标准（手捏泥土成团不松散），就必须进行浇水: 

	序号
	胸径（cm）
	浇水范围

（距主干半径距离）
	透水深度（cm）

	1
	3-5
	25-30cm
	12

	2
	6-8
	30-35 cm
	15

	3
	9-10
	35-45 cm
	15

	4
	11-13
	45-50 cm
	15

	5
	14-18
	50-60 cm
	18

	6
	18以上
	60-100 cm
	20


4．扶正：

树冠歪斜超过5度的乔木应该扶正。对刚定植不久的乔木采取松土，打支撑进行校正，对栽种多年的乔木，则结合改造进行扶正，或采取切根用吊车进行强行扶正。

5．除杂：

无突出铁钉、无缠绕物、无张贴物、无牵挂物。
6．降尘：

植物叶面清洗视情况而定，粉尘污染严重、灰尘较大的地区必须每隔一日清洗一次，粉尘较小、灰尘较少的路段可7天进行一次，也可同植物浇水同时进行。

（三）开花乔木养护

工作重点：施肥 、修枝整形、浇水、扶正、除杂、降尘
1．施肥：

秋季主要针对夏季开花乔木进行施肥，应在11月份进行，采用穴状施肥方法，肥料采用腐熟油饼肥，应结合松土工作同时进行。
	项目     规格
	10㎝以下
	10-20㎝
	20-30㎝
	30-40㎝
	40-50㎝
	50㎝以上

	施肥穴与主干间距
	30-40㎝
	50-60㎝
	70-80㎝
	80-100㎝
	100-130㎝
	130-150㎝

	施肥穴深度
	不少于15㎝
	不少于20㎝
	不少于25㎝
	不少于30㎝
	不少于40㎝
	不少于40㎝

	施肥量
	0.5㎏/株
	1㎏/株
	2㎏/株
	2㎏/株
	3㎏/株
	3㎏/株

	穴数
	2
	2
	3
	3
	4
	4


2．修枝整形：

秋季主要针对夏季开花的乔木进行修枝，应在11月进行，剪去平生枝、并生枝、病虫枝、下垂枝、密生枝、枯死枝、断枝、孽生枝，破坏树形的徒长枝。分枝点在2ｍ以下的乔木树冠下冠线应控制在1-2.5ｍ，分枝点在2ｍ以上的乔木树冠下冠线应控制在2.5-5ｍ，修枝切口必须紧贴主杆或主枝，直径达到3㎝的切口必须用伤口涂抹液处理。主杆分枝点以下无蘖枝。

3．浇水：

定植3年以上乔木，平均温度在15度以下连续15天未下雨, 平均温度在15度以上连续7天未下雨或表层20cm以内土壤湿润度未达到测量标准（手捏泥土成团不松散），就必须进行浇水。

4．扶正：

树冠歪斜超过5度的乔木应该扶正。对刚定植不久的乔木采取松土，打支撑进行校正，对栽种多年的乔木，则结合改造进行扶正，或采取切根用吊车进行强行扶正。

	序号
	胸径（cm）
	浇水范围

（距主干半径距离）
	透水深度（cm）

	1
	3-5
	25-30cm
	12

	2
	6-8
	30-35 cm
	15

	3
	9-10
	35-45 cm
	15

	4
	11-13
	45-50 cm
	15

	5
	14-18
	50-60 cm
	18

	6
	18以上
	60-100 cm
	20


5．除杂：

无突出铁钉、无缠绕物、无张贴物、无牵挂物。
6．降尘：

植物叶面清洗视情况而定，粉尘污染严重、灰尘较大的地区每隔一日清洗一次，粉尘较小、灰尘较少的路段可7天进行一次，也可同植物浇水同时进行。

（四）常绿行道树养护

工作重点：施肥、修枝整形、浇水、扶正、除杂、降尘。
1．施肥：

施肥应在10月份进行，采用穴状施肥方法，肥料采用腐熟油饼肥，应结合松土工作同时进行。（硬质树圈除外）

	规格

项目
	10㎝以下
	10-20㎝
	20-30㎝
	30-40㎝
	40-50㎝
	50㎝以上

	施肥穴与主干间距
	30-40㎝
	50-60㎝
	70-80㎝
	80-100㎝
	100-130㎝
	130-150㎝

	施肥穴深度
	不少于15㎝
	不少于20㎝
	不少于25㎝
	不少于30㎝
	不少于40㎝
	不少于40㎝

	施肥量
	0.5㎏/株
	1㎏/株
	2㎏/株
	2㎏/株
	3㎏/株
	3㎏/株

	穴数
	2
	2
	3
	3
	4
	4


2．修枝整形：分为生理性修枝和整形修剪。
2.1．生理性修枝

应在11至12月进行，剪去平生枝、并生枝、病虫枝、下垂枝、密生枝、枯死枝、断枝、徒长枝、孽生枝、影响树形美观的气生根，主干和一级分枝无蘖枝生长，同一条道路下冠线高度应保持一致，高度2.5m以上，上冠线高度基本一致，修枝切口必须紧贴主杆或主枝，直径达到3㎝的切口必须用伤口涂抹液处理。公路侧树冠修剪要求不影响车辆通行、不遮挡指示灯、牌等。

2.2．整形修剪

主要针对造型行道树，应在11月进行，剪去破坏树形的徒长枝、新生枝，以达到控制树冠外形和大小，方法有修剪、牵引。

除杂：无突出铁钉、无缠绕物、无张贴物、无牵挂物。

3．浇水：

定植3年以上乔木，平均温度在15度以下连续15天未下雨, 平均温度在15度以上连续7天未下雨或表层20cm以内土壤湿润度未达到测量标准（手捏泥土成团不松散），就必须进行浇水:

	序号
	胸径（cm）
	浇水范围（树池内）
	透水深度（cm）

	1
	6-8
	树池内全范围
	15

	2
	9-10
	树池内全范围
	15

	3
	11-13
	树池内全范围
	15

	4
	14-18
	树池内全范围
	18

	5
	18以上
	树池内全范围
	20


4．扶正：

树冠歪斜超过5度的乔木应该扶正。对刚定植不久的乔木采取松土，打支撑进行校正，对栽种多年的乔木，则结合改造进行扶正，或采取切根用吊车进行强行扶正。

5．除杂：

无突出铁钉、无缠绕物、无张贴物、无牵挂物。

6．降尘：

植物叶面清洗视情况而定，粉尘污染严重、灰尘较大的地区必须每隔一日清洗一次，粉尘较小、灰尘较少的路段可7天进行一次，也可同植物浇水同时进行。

（五）落叶行道树养护

工作重点：施肥、修枝整形、浇水、扶正、除杂、清洗。
1．施肥：

施肥应在11月份进行，采用穴状施肥方法，肥料采用腐熟油饼肥，应结合松土工作同时进行。

	规格

项目
	10㎝以下
	10-20㎝
	20-30㎝
	30-40㎝
	40-50㎝
	50㎝以上

	施肥穴与主干间距
	30-40㎝
	50-60㎝
	70-80㎝
	80-100㎝
	100-130㎝
	130-150㎝

	施肥穴深度
	不少于15㎝
	不少于20㎝
	不少于25㎝
	不少于30㎝
	不少于40㎝
	不少于40㎝

	施肥量
	0.5㎏/株
	1㎏/株
	2㎏/株
	2㎏/株
	3㎏/株
	3㎏/株

	穴数
	2
	2
	3
	3
	4
	4


2．修枝整形：

应在落叶后进行，剪去平生枝、并生枝、病虫枝、下垂枝、密生枝、折损枝、孽生枝、破坏树形的徒长枝，主干和一级分枝无蘖枝生长，同一条道路下冠线高度应保持一致，高度2.5m以上，上冠线高度基本一致，修枝切口必须紧贴主杆或主枝，直径达到3㎝的切口必须用伤口涂抹液处理。公路侧树冠修剪要求不影响车辆通行、不遮挡指示灯、牌等。

3．浇水：

定植3年以上乔木，平均温度在15度以下连续15天未下雨, 平均温度在15度以上连续7天未下雨或表层20cm以内土壤湿润度未达到测量标准（手捏泥土成团不松散），就必须进行浇水:

	序号
	胸径（cm）
	浇水范围（树池内）
	透水深度（cm）

	1
	6-8
	树池内全范围
	15

	2
	9-10
	树池内全范围
	15

	3
	11-13
	树池内全范围
	15

	4
	14-18
	树池内全范围
	18

	5
	18以上
	树池内全范围
	20


4．扶正：

树冠歪斜超过5度的乔木应该扶正。对刚定植不久的乔木采取松土，打支撑进行校正，对栽种多年的乔木，则结合改造进行扶正，或采取切根用吊车进行强行扶正。

5．除杂：

无突出铁钉、无缠绕物、无张贴物、无牵挂物。

6．降尘：

植物叶面清洗视情况而定，粉尘污染严重、灰尘较大的地区必须每隔一日清洗一次，粉尘较小、灰尘较少的路段可7天进行一次，也可同植物浇水同时进行。

（六）灌木养护

1．整形灌木养护：整形修剪、浇水、中耕除草、施肥、除杂、清洗。
1.1．整形修剪：

以整型为主，一般在新梢长至５－８㎝时修剪；修剪效果符合形状要求，同一修剪面平顺，边沿线条流畅。

平面绿篱：顶面必须保持同一水平面或同一倾斜角度延伸，前后边沿线条保持平行，观赏立面必须在同一垂直立面。

1.2．浇水：

平均温度在15度以下连续15天未下雨, 平均温度在15度以上连续7天未下雨或表层10cm以内土壤湿润度未达到测量标准，就必须进行浇水，透水深度必须达到10cm。

1.3．中耕除草：

每月上旬必须进行一次，除草必须结合松土同时进行，松土深度5㎝，土壤表层杂物和3㎝以上石块必须全部清理彻底。（以10个平方为单位,允许存在的杂草不超过10株且高度不超过5cm、匍匐性杂草不超过10株）

1.4．施肥：

11月下旬进行，以复合肥或油料饼肥为主，人工撒施，无雨天气，叶面无水分时进行，施肥量不低于5㎏/100㎡。

1.5．除杂：

残枝、落叶，10cm以上石块和生活杂物每天必须清除。

1.6．清洗：

植物叶面清洗视情况而定，粉尘污染严重、灰尘较大的地区每隔一日清洗一次，粉尘较小、灰尘较少的路段可7天进行一次，也可同植物浇水同时进行。

2．自然灌木：修剪、浇水、中耕除草、施肥、除杂、清洗。

2.1．修剪：

以剪除断枝、病虫枝、过密枝、徒长枝、多余地生枝为主，保持自然生长树形。剪口必须紧贴主枝或主杆，3厘米以上剪口必须用伤口涂抹液处理。

2.2．浇水：

平均温度在15度以下连续15天未下雨, 平均温度在15度以上连续7天未下雨或表层10cm以内土壤湿润度未达到测量标准，就必须进行浇水，透水深度必须达到10cm。

2.3．中耕除草：

每月上旬必须进行一次，除草必须结合松土同时进行，松土深度5㎝，土壤表层杂物和3㎝以上石块必须全部清理彻底。（以10个平方为单位,允许存在的杂草不超过10株且高度不超过5cm、匍匐性杂草不超过10株）

2.4．施肥：

11月下旬进行，以复合肥或油料饼肥为主，人工撒施，无雨天气，叶面无水分时进行，施肥量不低于5㎏/100㎡。

2.5．除杂：

残枝、落叶，10cm以上石块和生活杂物每天必须清除。

2.6．清洗：

植物叶面清洗视情况而定，粉尘污染严重、灰尘较大的地区每隔一日清洗一次，粉尘较小、灰尘较少的路段可7天进行一次，也可同植物浇水同时进行。

3.3．开花灌木：修剪、浇水、中耕除草、施肥、除杂、清洗。

3.1．修剪：

秋季修剪分品种从11月进行，主要针对花后的过密枝、徒长枝、多余地生枝、老化枝；花期长的灌木应多次进行，及时剪去过花枝条，保证植株养分。

3.2．浇水：

平均温度在15度以下连续15天未下雨, 平均温度在15度以上连续7天未下雨或表层10cm以内土壤湿润度未达到测量标准，就必须进行浇水，透水深度必须达到10cm。

3.3．中耕除草：

每月上旬必须进行一次，除草必须结合松土同时进行，松土深度5㎝，土壤表层杂物和3㎝以上石块必须全部清理彻底。（以10个平方为单位,允许存在的杂草不超过10株且高度不超过5cm、匍匐性杂草不超过10株）

3.4．施肥：

花后施肥确保营养生长，11月下旬分别结合修剪和中耕除草进行 以复合肥或油料饼肥为主，人工撒施及穴施，无雨天气，叶面无水分时进，施肥量不低于10㎏/100㎡。

3.5．除杂：

残枝、落叶，10cm以上石块和生活杂物每天必须清除。

3.6．清洗：

植物叶面清洗视情况而定，粉尘污染严重、灰尘较大的地区必须每隔一日清洗一次，粉尘较小、灰尘较少的路段可7天进行一次，也可同植物浇水同时进行。

（七）地被养护
1．一般地被：工作重点为地被梳理、浇水、中耕除草、施肥、清洗。

1.1．地被梳理：

主要针对已将土壤全部覆盖的地被。2月上旬人工使用爬梳进行，梳理对象为地被枯叶、土壤表面杂物、石块。

1.2．浇水：

平均温度在15度以下连续15天未下雨, 平均温度在15度以上连续7天未下雨或表层5cm以内土壤湿润度未达到测量标准，就必须进行浇水，透水深必须达到5cm。

1.3．中耕除草：

主要针对未将土壤全部覆盖的地被，每月上旬进行一次，松土深度不低于3㎝。可结合除草同时进行。

1.4．施肥：

三月中旬和五月中旬分别进行一次，采用2‰尿素稀释液喷施。

1.5．清洗：

视地被表面情况而定，粉尘污染严重、灰尘较大的地区必须每隔一日清洗一次，粉尘较小、灰尘较少的路段可7天进行一次，也可同植物浇水同时进行。

2．开花地被：梳理、浇水、中耕除草、施肥、清洗。

2.1．地被梳理：

每月上旬至中旬人工使用锄头或手进行，梳理对象为地被枯叶、土壤表面杂物、3cm以上的石块。梳理工作应结合中耕除草同时进行，松土深度不低于3㎝。

2.2．浇水：

平均温度在15度以下连续10天未下雨, 平均温度在15度以上连续7天未下雨或表层5cm以内土壤湿润度未达到测量标准，就必须进行浇水，透水深必须达到5cm。

2.3．中耕除草：

主要针对未将土壤全部覆盖的地被，每月上旬进行一次，松土深度不低于3㎝。可结合除草同时进行。

2.4．施肥：

三月上旬至中旬进行一次，采用复合肥在无雨天气，叶面无水无水汽时撒施，施肥量不低于3㎏/100㎡。

2.5．清洗：

视地被表面情况而定，粉尘污染严重、灰尘较大的地区必须每隔一日清洗一次，粉尘较小、灰尘较少的路段可7天进行一次，也可同植物浇水同时进行。

（八）草坪养护

工作重点：杂草清理、修剪、施肥、浇水、除杂、清洗。

1．杂草清理：

每月应进行二次全面的杂草清理，用工具将杂草连根清除，每平方米内杂草不超过3%，杂草高度不得超过草坪自身高度。

2．修剪：

草坪高度达到8cm必须修剪，保留高度不得低于5cm。 

3．施肥：

每次修剪后必须进行施肥、浇水，用700-800倍杀菌剂，千分之二的尿素和磷酸二氢钾进行喷施。

4．浇水：

平均温度在15度以下连续10天未下雨, 平均温度在15度以上连续7天未下雨或表层5cm以内土壤湿润度未达到测量标准，就必须进行浇水，透水深度必须达到5cm。

5．除杂：

残枝、落叶，10cm以上石块和生活杂物每天必须清除。

6．清洗：

植物叶面清洗视情况而定，粉尘污染严重、灰尘较大的地区每隔一日清洗一次，粉尘较小、灰尘较少的路段可7天进行一次，也可同植物浇水同时进行。

（九）多年生宿根花卉养护

工作重点：残花败叶清理、施肥、中耕除草、浇水、除杂、清洗。
1．残花败叶清理：

每月上旬进行一次，剪去受损叶、枯黄叶，梳理过密植株中的柔弱株，开花期间还应剪去过花地上茎。残花败叶清理应结合中耕除草同时进行。
2．施肥：

十一月下旬以油料饼肥为主，每15㎏/100㎡。
3．中耕除草：

每月上旬必须进行一次，除草必须结合松土同时进行，松土深度5㎝，土壤表层杂物和3㎝以上石块必须全部清理彻底。（以10个平方为单位,允许存在的杂草不超过10株且高度不超过5cm、匍匐性杂草不超过10株）。
4．浇水：

平均温度在15度以下连续15天未下雨, 平均温度在15度以上连续7天未下雨或表层10cm以内土壤湿润度未达到测量标准，就必须进行浇水，透水深度必须达到10cm。
5．除杂：

垃圾杂物和10cm以上石块每天必须清除。
6．清洗：

植物叶面清洗视情况而定，粉尘污染严重、灰尘较大的地区每隔一日清洗一次，粉尘较小、灰尘较少的路段可7天进行一次，也可同植物浇水同时进行。
（十）垂吊植物、攀沿植物养护
工作重点：杂草清理、修剪、牵引、施肥、浇水、除杂、清洗。
1．杂草清理：

每月上旬至中旬必须进行一次，花池内杂草清理必须结合松土同时进行，攀沿杂草的清理应结合修剪进行。

2．修剪：

主要针对夏季后的枯枝、断枝进行清理。

3．牵引：

10月上旬进行，主要针对夏季后吊落的枝条。

4．施肥：

以复合肥或油料饼肥为主，人工撒施，无雨天气，叶面无水分时进，施肥量复合肥不低于10㎏/100ｍ，油料饼肥不低于２０㎏/100ｍ。

5．浇水：

平均温度在15度以下连续10天未下雨, 平均温度在15度以上连续7天未下雨或表层10cm以内土壤湿润度未达到测量标准，就必须进行浇水，透水度深必须达到10cm。

6．除杂：

残枝、落叶，10cm以上石块和生活杂物每天必须清除。

7．清洗：

植物叶面清洗视情况而定，粉尘污染严重、灰尘较大的地区每隔一日清洗一次，粉尘较小、灰尘较少的路段可7天进行一次，也可同植物浇水同时进行。

四、冬季植物养护

（一）常绿乔木冬季养护

工作重点：修枝整形、浇水、扶正、除杂、清洗。 
1．修枝整形：

主要针对折损枝进行修剪，直径达到3㎝的切口必须用伤口涂抹液处理。
2．浇水：

定植3年以上乔木，连续15天未下雨或表层25cm以内土壤湿润度未达到测量标准，就必须进行浇水，一般每隔15日浇一次水，浇水范围同下表：

	序号
	胸径（cm）
	浇水范围

（距主干半径距离）
	透水深度（cm）

	1
	3-5
	25-30cm
	12

	2
	6-8
	30-35 cm
	15

	3
	9-10
	35-45 cm
	15

	4
	11-13
	45-50 cm
	15

	5
	14-18
	50-60 cm
	18

	6
	18以上
	60-100 cm
	20


3．扶正：

树冠歪斜超过5度的乔木应该扶正。对刚定植不久的乔木采取松土，打支撑进行校正，对栽种多年的乔木，则结合改造进行扶正，或采取切根用吊车进行强行扶正。

4．除杂：无突出铁钉、无缠绕物、无张贴物、无牵挂物。
5．降尘：

植物叶面清洗视情况而定，粉尘污染严重、灰尘较大的地区必须每隔一日清洗一次，粉尘较小、灰尘较少的路段可7天进行一次，也可同植物浇灌同时进行。

（二）落叶乔木养护

工作重点：修枝整形、浇水、扶正、除杂、清洗。
1．修枝整形：

主要针对折损枝进行修剪，直径达到3㎝的切口必须用伤口涂抹液处理。

2．浇水：

落叶时浇一次透水后，冬季不再浇水。

3．扶正：

树冠歪斜超过5度的乔木应该扶正。对刚定植不久的乔木采取松土，打支撑进行校正，对栽种多年的乔木，则结合改造进行扶正，或采取切根用吊车进行强行扶正。

4．除杂：

无突出铁钉、无缠绕物、无张贴物、无牵挂物。
5．降尘：

植物叶面清洗视情况而定，粉尘污染严重、灰尘较大的地区每隔一日清洗一次，粉尘较小、灰尘较少的路段可7天进行一次，也可同植物浇灌同时进行。

（三）开花乔木养护

工作重点：修枝整形、浇水、扶正、除杂、降尘。

1．修枝整形：

冬季一般不进行重修剪，主要针对折损枝枝进行修剪，直径达到3㎝的切口必须用伤口涂抹液处理。

2．浇水：

定植3年以上乔木，平均温度在15度以下连续15天未下雨, 平均温度在15度以上连续7天未下雨或表层20cm以内土壤湿润度未达到测量标准（手捏泥土成团不松散），就必须进行浇水: 

	序号
	胸径（cm）
	浇水范围

（距主干半径距离）
	透水深度（cm）

	1
	3-5
	25-30cm
	12

	2
	6-8
	30-35 cm
	15

	3
	9-10
	35-45 cm
	15

	4
	11-13
	45-50 cm
	15

	5
	14-18
	50-60 cm
	18

	6
	18以上
	60-100 cm
	20


3．扶正：

树冠歪斜超过5度的乔木应该扶正。对刚定植不久的乔木采取松土，打支撑进行校正，对栽种多年的乔木，则结合改造进行扶正，或采取切根用吊车进行强行扶正。

4．除杂：

无突出铁钉、无缠绕物、无张贴物、无牵挂物。
5．降尘：

植物叶面清洗视情况而定，粉尘污染严重、灰尘较大的地区每隔一日清洗一次，粉尘较小、灰尘较少的路段可7天进行一次，也可同植物浇水同时进行。

（四）常绿行道树养护

工作重点：修枝整形、浇水、扶正、除杂、清洗 。

1．修枝整形

剪去枯死枝、折损枝，主干和一级分枝无蘖枝生长，同一条道路下冠线高度应保持一致，高度2.5m以上，上冠线高度基本一致，修枝切口必须紧贴主杆或主枝，直径达到3㎝的切口必须用伤口涂抹液处理。公路侧树冠修剪要求不影响车辆通行、不遮挡指示灯、牌等。

2．浇水：

定植3年以上乔木，平均温度在15度以下连续15天未下雨, 平均温度在15度以上连续7天未下雨或表层20cm以内土壤湿润度未达到测量标准（手捏泥土成团不松散），就必须进行浇水:

	序号
	胸径（cm）
	浇水范围（树池内）
	透水深度（cm）

	1
	6-8
	树池内全范围
	15

	2
	9-10
	树池内全范围
	15

	3
	11-13
	树池内全范围
	15

	4
	14-18
	树池内全范围
	18

	5
	18以上
	树池内全范围
	20


3．扶正：

树冠歪斜超过5度的乔木应该扶正。对刚定植不久的乔木采取松土，打支撑进行校正，对栽种多年的乔木，则结合改造进行扶正，或采取切根用吊车进行强行扶正。

4．除杂：

无突出铁钉、无缠绕物、无张贴物、无牵挂物。

5．降尘：

植物叶面清洗视情况而定，粉尘污染严重、灰尘较大的地区每隔一日清洗一次，粉尘较小、灰尘较少的路段可7天进行一次，也可同植物浇水同时进行。

（五）落叶行道树养护

工作重点：修枝整形、浇水、扶正、除杂、清洗 。
1．修枝整形：

主要针对折损枝进行修剪，直径达到3㎝的切口必须用伤口涂抹液处理。
2．浇水：

落叶时浇一次透水后，冬季不再浇水。

3．扶正：

树冠歪斜超过5度的乔木应该扶正。对刚定植不久的乔木采取松土，打支撑进行校正，对栽种多年的乔木，则结合改造进行扶正，或采取切根用吊车进行强行扶正。

4．除杂：

无突出铁钉、无缠绕物、无张贴物、无牵挂物。

5．降尘：

植物叶面清洗视情况而定，粉尘污染严重、灰尘较大的地区每隔一日清洗一次，粉尘较小、灰尘较少的路段可7天进行一次，也可同植物浇水同时进行。
（六）灌木养护
1．整形灌木：整形修剪、浇水、中耕除草、除杂、清洗。
1.1．整形修剪：

以整型为主，一般在12月中旬后或枝叶长至5－8㎝时进行,修剪效果符合形状要求，同一修剪面平顺，边沿线条流畅。

平面绿篱：顶面必须保持同一水平面或同一倾斜角度延伸，前后边沿线条保持平行（等距），观赏立面必须在同一垂直立面。垂直于绿地平面。
1.2．浇水：

连续7天未下雨或表层15cm以内土壤湿润度未达到测量标准，就必须进行浇水，一般每隔7日浇一次水。

1.3．中耕除草：

每月上旬必须进行一次，除草必须结合松土同时进行，松土深度5㎝，土壤表层杂物和3㎝以上石块必须全部清理彻底。10个平方以内杂草（高度5cm）不超过10株。

1.4．除杂：

残枝、落叶，10cm以上石块和生活杂物每天必须清除。

1.5．清洗：

植物叶面清洗视情况而定，粉尘污染严重、灰尘较大的地区每隔一日清洗一次，粉尘较小、灰尘较少的路段可7天进行一次，也可同植物浇水同时进行。

2．自然灌木：修剪、浇水、中耕除草、除杂、清洗。

2.1．修剪：

以断枝修剪为主，保持自然生长树形。剪口必须紧贴主枝或主杆，3厘米以上剪口必须用伤口涂抹液处理。

2.2．浇水：

连续7天未下雨或表层15cm以内土壤湿润度未达到测量标准，就必须进行浇水，一般每隔7日浇一次水。

2.3．中耕除草：

每月上旬必须进行一次，除草必须结合松土同时进行，松土深度5㎝，土壤表层杂物和3㎝以上石块必须全部清理彻底。10个平方以内杂草（高度5cm）不超过10株。

2.4．除杂：

残枝、落叶，10cm以上石块和生活杂物每天必须清除。

2.5．清洗

植物叶面清洗视情况而定，粉尘污染严重、灰尘较大的地区必须每隔一日清洗一次，粉尘较小、灰尘较少的路段可7天进行一次，也可同植物浇水同时进行。

3．开花灌木：修剪、浇水、中耕除草、除杂、清洗。

3.1．修剪：

冬季主要针对夏、秋季开花灌木进行修剪，修剪分品种从12月开始分别进行，主要针对花后的过密枝、徒长枝、多余地生枝、老化枝；及时剪去过花枝条，保证植株养分。

3.2．中耕除草：

每月上旬必须进行一次，除草必须结合松土同时进行，松土深度5㎝，土壤表层杂物和3㎝以上石块必须全部清理彻底。10个平方以内杂草（高度5cm）不超过10株。

3.3．浇水：

连续7天未下雨或表层15cm以内土壤湿润度未达到测量标准，就必须进行浇水，一般每隔7日浇一次水。

3.4．除杂：

残枝、落叶，10cm以上石块和生活杂物每天必须清除

3.5．清洗

植物叶面清洗视情况而定，粉尘污染严重、灰尘较大的地区每隔一日清洗一次，粉尘较小、灰尘较少的路段可7天进行一次，也可同植物浇水同时进行。

（七）地被养护

1．一般地被：梳理、浇水、中耕除草、清洗、除杂等。

1.1．地被梳理：

主要针对已将土壤全部覆盖的地被。12月上旬人工使用爬梳进行，梳理对象为地被枯叶、土壤表面杂物、石块。

1.2．浇水：

平均温度在15度以下连续15天未下雨, 平均温度在15度以上连续7天未下雨或表层5cm以内土壤湿润度未达到测量标准，就必须进行浇水，透水深必须达到5cm。

1.3．中耕除草：

主要针对未将土壤全部覆盖的地被，每月上旬进行一次，松土深度不低于3㎝。可结合除草同时进行。

1.4．除杂：

残枝、落叶，10cm以上石块和生活杂物每天必须清除。

1.5．清洗：

植物叶面清洗视情况而定，粉尘污染严重、灰尘较大的地区必须每隔一日清洗一次，粉尘较小、灰尘较少的路段可7天进行一次，也可同植物浇水同时进行。

2．开花地被：梳理、浇水、中耕除草、清洗、除杂。

2.1．地被梳理：

每月上旬至中旬人工使用锄头或手进行，梳理对象为地被枯叶、土壤表面杂物、3cm以上的石块，梳理工作应结合中耕除草同时进行，松土深度不低于3㎝。

2.2．浇水：

平均温度在15度以下连续15天未下雨, 平均温度在15度以上连续7天未下雨或表层5cm以内土壤湿润度未达到测量标准，就必须进行浇水，透水深必须达到5cm。

2.3．中耕除草：

主要针对未将土壤全部覆盖的地被，每月上旬进行一次，松土深度不低于3㎝。可结合除草同时进行。

2.4．除杂：

残枝、落叶，10cm以上石块和生活杂物每天必须清除。

2.5．清洗：

植物叶面清洗视情况而定，粉尘污染严重、灰尘较大的地区每隔一日清洗一次，粉尘较小、灰尘较少的路段可7天进行一次，也可同植物浇水同时进行。

（八）草坪养护

工作重点：杂草清理、修剪、浇水、清洗、除杂等

1．杂草清理：

每月应进行二次全面的杂草清理，用工具将杂草连根清除，每平方米内杂草不超过3%，杂草高度不得超过草坪自身高度。

2．修剪：

草坪高度达到8cm必须修剪，保留高度不得低于5cm。 

3．施肥：

每次修剪后必须进行施肥、浇水，用700-800倍杀菌剂，千分之二的尿素和磷酸二氢钾进行喷施。

4．浇水：

平均温度在15度以下连续10天未下雨, 平均温度在15度以上连续7天未下雨或表层5cm以内土壤湿润度未达到测量标准，就必须进行浇水，透水深度必须达到5cm。

5．除杂：

残枝、落叶，10cm以上石块和生活杂物每天必须清除。

6．清洗：

植物叶面清洗视情况而定，粉尘污染严重、灰尘较大的地区每隔一日清洗一次，粉尘较小、灰尘较少的路段可7天进行一次，也可同植物浇水同时进行。

（九）多年生宿根花卉养护

工作重点：残花败叶清理、中耕除草、浇水、除杂、清洗。
1．残花败叶清理：

每月上旬进行一次剪去受损叶、枯黄叶，梳理过密植株中的柔弱株，开花期间还应剪去过花地上茎。残花败叶清理应结合中耕除草同时进行。

冬季地上茎要枯萎的多年生宿根花卉，在十二月上旬至中旬将地上茎全部清除，结合中耕除草对种植土进行松土。
2．中耕除草：

每月上旬必须进行一次，除草必须结合松土同时进行，松土深度5㎝，土壤表层杂物和3㎝以上石块必须全部清理彻底。（以10个平方为单位,允许存在的杂草不超过10株且高度不超过5cm、匍匐性杂草不超过10株）。
3．浇水：

冬季连续15天未下雨或表层10cm以内土壤湿润度未达到测量标准，就必须进行浇水，透水深度必须达到10cm。
冬季地上茎要枯萎的多年生宿根花卉，不进行浇水作业。
4．除杂：

垃圾杂物 和10cm以上石块每天必须清除。
5．清洗：

植物叶面清洗视情况而定，粉尘污染严重、灰尘较大的地区每隔一日清洗一次，粉尘较小、灰尘较少的路段可7天进行一次，也可同植物浇水同时进行。

（十）垂吊植物、攀沿植物养护

工作重点：杂草清理、修剪、浇水、除杂、清洗。
1．杂草清理：

每月上旬至中旬必须进行一次，花池内杂草清理必须结合松土同时进行，攀沿杂草的清理应结合修剪进行。

2．修剪：

12月中旬进行，主要针对枯枝、断枝，根据需要对可用枝条进行牵引。

3．浇水：
平均温度在15度以下连续10天未下雨, 平均温度在15度以上连续7天未下雨或表层10cm以内土壤湿润度未达到测量标准，就必须进行浇水，透水度深必须达到10cm。

4．除杂：

残枝、落叶，10cm以上石块和生活杂物每天必须清除。

5．清洗：

植物叶面清洗视情况而定，粉尘污染严重、灰尘较大的地区每隔一日清洗一次，粉尘较小、灰尘较少的路段可7天进行一次，也可同植物浇水同时进行。

五、花台及园林设施设备

花台饰面及园林设施设备每周应至少清洗一次保持干净整洁，无污垢、无缺损、无丟失。

六、病虫害防治
为了巩固和管理好沙坪坝区园林绿化的丰硕成果，提高园林绿化管护水平，规范园林绿化病虫害防治方法，根据我区病虫害实地发生和危害情况，特制定出可行性较强，易于操作的病虫害防治手册。病虫害防治应贯彻“预防为主，综合防治”的方针，在防治方法上要因地、因树、因虫制宜，采用人工防治、物理机械防治、生物防治、化学防虫等各种有效方法。生产管理可通过苗木栽植前时进行简易检疫，合理栽植，修枝整形，中耕除草，施肥、清洁园容园貌等常规手段来降低病虫害发生。

（一）春季

(3-4月，春季是以生产管理需要而定性该段时间为春季），自3月份惊蛰过后，气温逐渐回升达15ºC以上，花灌木植物开始萌发生长，部分体态较小的害虫，如：蚜虫、卷叶螟、潜叶蝇、化螟、跳甲、夜蛾等开始活动，以不同的取食方式危害植物，病菌，如：白粉病、褐斑病、黑斑病、白纹羽病等病菌初始萌动，此时季节应在3月下旬以前进行一次普防。

（二）夏季

（5，6，7，8月，夏季是以生产管理需要而定性该段时间为夏季），气温升高达25ºC以上，湿度较大，绝大多数病虫害相继发生，特别是5月和7月是虫害发生高峰。6月的霉雨季节是病害发生高峰期，因此5月份就应对绿地内所有植物的病害进行一次普防，把病虫害治理在虫害的幼、若虫期；病害的刚开始危害期。7月份是进行抗旱保苗工作期，应保障植物充足的生理水分需求和对半阴性和阴生植物采取遮阴处理，以防日灼病。

（三）秋季

（9，10，11月，秋季是以生产管理需要而定性该段时间为秋季），气温逐渐变凉，温度在15-30ºC，湿度也相应增大，此时期俗称为小阳春，病虫害也相应进入发展高峰，因此，10月份需对绿地病虫害进行一次全面的普治。

（四）冬季

（12月，次年的1月、2月），冬季是以生产管理需要而定性该段时间为冬季），气温逐渐转冷，温度在10 ºC以下，病虫害对植物已停止危害，大多数害虫开始结茧或下地越冬；病菌开始逐渐形成菌核休眠。为了有效地防止虫害下地越冬，减少来年的虫口量，特别是新栽植物的保温，因此12月应对植物的树干进行涂白。

（五）安全操作

1、对植物虫害正确诊断，根据不同病虫害选择正确的防治措施和选准对症药品。
2、施药过程中做好相关安全防护措施，文明施工，注意人、蓄安全。一旦发生意外应先对受伤部位用清水进行清洗，如出现中毒现象应先服用解毒药（阿托品），并及时送往就近医院治疗。
3、正确使用施药器具，不要产生人身和器具损伤。器具摆放位置不得影响行人和交通。
4、施工完毕后，要洗脸、洗手和清洗施工器械。

5、严格按照农药操作规范实施，针对病虫多种农药轮换施药。

 6、禁用高毒或强刺激性的农药。

（六）资料采集存档

对突发性病虫害应立即书面通知业主单位，于三日内提交整治方案，并及时针对性地用药防治。 

2、园林植物病虫害的防治记录：在植物用药过后，还要定期观察防治效果，对于出现药害或无效的治疗结果，应归结原因并作相应补救措施，同时做好相关记录，并且每十天一次上交业主单位归档长期保存。 

                               沙坪坝区绿化工程处

二〇一五年十二月二十四日
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