
重庆市沙坪坝区农业农村委员会

关于陈家桥街道体育公园洪水影响评价报告的批复

重庆星盛体育文化发展有限公司：

根据你单位报送的关于陈家桥街道体育公园洪水影响评价的行政许可申请，我委组织专家对《陈家桥街道体育公园洪水影响评价报告》（送审稿）进行了审查。根据河道管理有关法律法规和专家评审意见，现就该工程洪水影响评价作出行政许可决定如下。

一、同意你单位在龙凤河河道管理范围内的建设行为。

二、原则同意《陈家桥街道体育公园洪水影响评价报告》（报批稿）推荐的拟建工程洪水影响评价方案。

项目涉河部分为堤防岸坡绿化（S2、S3、S4）和堤顶步道改造工程，涉河建筑为堤顶步道改造工程。公园羽毛球场、篮球场、服务中心、网球场、停车场等设施位于堤防外侧河道管理范围之外。

（一）堤防岸坡绿化（S2、S3、S4）

项目设计对龙凤河右岸堤防岸坡进行植草绿化，提升景观效果，河道管理范围内绿化面积合计4088.42㎡（编号S2、S3、S4绿化地块），沿河长度约286.53m。堤防岸坡绿化不得种植灌木、乔木等阻水植物，可少量种植矮小（高度小于0.4m）的柔性植物。

（二）堤顶步道改造工程

现状河道右岸堤防顶部的人行步道为混凝土结构或青石板结构，现状路面标高为280.74~280.88m，路面宽度为2.2~5.0m。为匹配体育公园整体景观效果，本次设计拆除青石板路面，改造为彩色塑胶跑道，铺设塑胶颗粒厚度不小于10cm，铺设后跑道路面标高为281.00m，全长290m。步道靠临水布置，宽度统一设计为2.0m，原堤顶步道剩余部分（东侧）设计为草坪绿地。步道在公园南北侧分别设置人行出入口，与公园外现状道路连接，沿河呈带状步道，串通整个场地。
三、有关要求

   （一）项目法人应妥善处理占地补偿等第三方合法水事权益。

   （二）工程开工前，项目法人要将涉河建设方案报送区农业农村委，区农业农村委对涉河部分施工期进行施工管理，并服从防汛抗旱指挥部门的统一指挥。项目法人要充分重视河道保护工作，严禁向河道内倾倒弃土弃渣，施工完工后须及时拆除施工设施及弃土弃渣阻碍物，确保行洪安全和河道面貌。

   （三）工程开工后，项目法人要及时将施工放样资料报送区农业农村委，区农业农村委将对涉河事项进行监督。

   （四）工程竣工后，项目法人应将涉河事项竣工资料报送区农业农村委，区农业农村委将对涉河事项进行复核，参加涉河建设项目的竣工验收。项目验收合格后方可投入使用。

   （五）本行政许可决定有效期为3年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，本行政许可决定自行失效；若要继续建设，应重新履行行政许可手续。工程建设过程中涉河建设方案有较大变更的，也应按规定重新办理许可手续。

   （六）项目法人应严格按照批复的内容和要求实施。

附件： 1.陈家桥街道体育公园洪水影响评价报告评审意见

2.控制点坐标表

                      重庆市沙坪坝区农业农村委员会

                               2023年2月28日  

（此件主动公开） 
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附件2：

工程涉河工程特征参数一览表

	涉河建筑物名称
	特征参数名称
	单位
	数量
	备注

	堤顶

人行步道

改造
	控制集雨面积
	k㎡
	163.50
	

	
	河道防洪标准
	年一遇
	100
	

	
	断面洪水流量
	m³/s
	629
	100年一遇洪水

	
	建前洪水位
	m
	282.71~282.81
	100年一遇洪水CS3~CS8

	
	建后洪水位
	m
	282.71~282.81
	100年一遇洪水CS3~CS8

	
	占用河道长度
	m
	290
	沿河长度

	
	占用河道面积
	㎡
	580
	平面面积

	
	步道中心线长度
	m
	290
	塑胶跑道

	
	步道宽度
	m
	2.0
	

	
	设计路面标高
	m
	281.00
	现状路面标高280.74~280.88m


涉河工程主要控制点坐标表

	控制点
	国家大地2000坐标
	设计路面标高

（m）

	
	X坐标值
	Y坐标值
	

	B1
	74913.946
	41276.267
	281.00

	B2
	74894.492
	41270.777
	281.00

	B3
	74882.267
	41261.909
	281.00

	B4
	74866.297
	41244.357
	281.00

	B5
	74854.673
	41222.196
	281.00

	B6
	74839.461
	41178.936
	281.00

	B7
	74832.883
	41165.247
	281.00

	B8
	74822.644
	41151.711
	281.00

	B9
	74803.789
	41135.531
	281.00

	B10
	74781.335
	41121.372
	281.00

	B11
	74755.907
	41109.197
	281.00

	B12
	74732.356
	41102.794
	281.00

	B13
	74709.989
	41097.839
	281.00

	B14
	74914.149
	41280.419
	281.00

	B15
	74895.009
	41273.401
	281.00

	B16
	74709.989
	41099.881
	281.00


注：上表坐标为国家大地2000坐标系，高程为1985国家高程基准。
－ 2 －
－ 1 －

