

重庆市沙坪坝区农业农村委员会

关于沙坪坝区2022年四好农村公路

工程（回龙坝镇、青木关镇）

洪水影响评价报告的批复

重庆沙坪坝交通实业有限公司：

    根据你单位报送的沙坪坝区2022年四好农村公路工程（回龙坝镇、青木关镇）洪水影响评价的行政许可申请，我委组织专家对《沙坪坝区2022年四好农村公路工程（回龙坝镇、青木关镇）洪水影响评价报告》（送审稿）进行了审查。根据河道管理有关法律法规和专家评审意见，现就该工程洪水影响评价作出行政许可决定如下。

一、同意你单位在梁滩河河道管理范围内的建设行为。

二、原则同意《沙坪坝区2022年四好农村公路工程（回龙坝镇、青木关镇）洪水影响评价报告》（报批稿）推荐的拟建工程洪水影响评价方案。

1、西溪村罗重路

西溪村罗重路位于梁滩河左岸，线路长0.88km（K0+000-K0+880），轴线与河流夹角为0°，路面宽度由4.5m-6.5m扩宽至4.5m-8.5m，设计结构由混凝土路改为沥青混凝土，设计路面高程为236.28m-245.20m。道路涉河部位为K0+000～K0+300，涉河部位路面设计高程为236.28m-237.77m。

其中局部路段（K0+016～K0+203）需拼宽，拼宽路段位于罗重路左侧，左侧设置挡土墙。原道路左侧外延0-3.1m。本段挡土墙为衡重式路肩墙，挡土墙长187m，高度在3-5m，墙顶宽50cm，台宽20cm-30cm，墙面面坡坡度1:0.05，底坡坡度1:10，墙底宽99cm-129cm。上墙背坡坡度1:0.4，下墙背坡坡度1:0.25。挡土墙顶部高程237.52m-236.20m。

2、五云山村冯刘路支路

五云山村冯刘路支路位于梁滩河右岸，线路长0.387km（K0+000-K0+387），轴线与河流夹角为0°，路面宽度由3.5m-4.5m扩宽至4.5m，设计结构为水泥混凝土，设计路面高程为235.72m-241.92m。道路涉河部位为K0+080～K0+387，涉河部位路面设计高程为235.72m-238.84m。

3、五云山村上下路

五云山村上下路位于梁滩河右岸，线路长0.809km（K0+000-K0+809），轴线与河流夹角为0°，路面宽度由3.5m-4.5m扩宽至4.5m，设计结构为沥青混凝土，设计路面高程为236.55m-240.37m。道路涉河部位为K0+000～K0+809，涉河部位路面设计高程为236.55m-240.37m。

4、五云山村新下路

五云山村新下路位于梁滩河右岸，线路长1.0km（K0+000-K1+000），轴线与河流夹角为0°，路面宽度不变仍为4.5m，设计结构由混凝土路改为沥青混凝土，设计路面高程为236.27m-241.87m。道路涉河部位桩号为K0+040～K0+380、K0+660～K0+780，涉河部位路面设计高程为236.27m-240.94m、239.92m-240.38m。

5、斑竹林支路1

斑竹林路支路1位于梁滩河左岸，线路长0.056km（K0+000-K0+056），轴线与河流夹角为20°路面宽度由3.0m-4.5m扩宽至4.5m，设计结构为水泥混凝土，路面高程为249.08m-243.24m。道路涉河部位桩号为K0+000～K0+056，涉河部位路面设计高程为243.24m-249.08m。
三、有关要求

   （一）项目法人应妥善处理占地补偿等第三方合法水事权益。

   （二）工程开工前，项目法人要将涉河建设方案报送区农业农村委，区农业农村委对涉河部分施工期进行施工管理，并服从防汛抗旱指挥部门的统一指挥。项目法人要充分重视河道保护工作，严禁向河道内倾倒弃土弃渣，施工完工后须及时拆除施工设施及弃土弃渣阻碍物，确保行洪安全和河道面貌。

   （三）工程开工后，项目法人要及时将施工放样资料报送区农业农村委，区农业农村委将对涉河事项进行监督。

   （四）工程竣工后，项目法人应将涉河事项竣工资料报送区农业农村委，区农业农村委将对涉河事项进行复核，参加涉河建设项目的竣工验收。项目验收合格后方可投入使用。

   （五）本行政许可决定有效期为3年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，本行政许可决定自行失效；若要继续建设，应重新履行行政许可手续。工程建设过程中涉河建设方案有较大变更的，也应按规定重新办理许可手续。

   （六）项目法人应严格按照批复的内容和要求实施。

附件： 1.沙坪坝区2022年四好农村公路工程（回龙坝镇、青木关镇）洪水影响评价报告评审意见

2.控制点坐标表

                      重庆市沙坪坝区农业农村委员会

                               2022年10月18日  
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附件2：

   建设项目特征参数表
	涉河建筑物类别
	特征参数名称
	单位
	数量
	备注

	西溪村罗重路
	长度
	km
	0.88
	

	
	宽度
	m
	4.5-8.5
	

	
	路面高程（最高/最低）
	m
	245.20/235.92
	

	
	轴线与河流夹角
	度
	0
	

	
	涉河部位
	
	K0+000-K0+300
	

	
	涉河部位高程
	m
	236.28-237.77
	

	
	河道评价标准
	年一遇
	100
	

	
	相应设计洪峰流量
	m³/s
	1940
	

	
	相应设计洪水位
	m
	242.00-242.34
	

	
	施工期导流标准
	年一遇
	5
	

	
	相应施工期导流流量
	m³/s
	10.1
	

	
	相应施工期水位
	m
	231.97
	

	
	占用水域面积
	m²
	2100
	

	
	占用行洪断面面积
	m²
	0
	纳入挡土墙占用

	
	过水面积缩窄率
	%
	0
	

	罗重路挡土墙
	长度
	km
	0.187
	

	
	高度
	m
	3-5
	

	
	墙顶宽
	cm
	50
	

	
	台宽
	cm
	20-30
	

	
	墙底宽
	cm
	99-129
	

	
	墙面面坡坡度
	
	1:0.05
	

	
	底坡坡度
	
	1:10
	

	
	上墙背坡坡度
	
	1:0.4
	

	
	下墙背坡坡度
	
	1:0.25
	

	
	轴线与河流夹角
	度
	0
	

	
	挡土墙顶部高程（最高/最低）
	m
	237.52/236.20
	

	
	涉河部位
	
	K0+016-K0+203
	

	
	河道评价标准
	年一遇
	100
	

	
	相应设计洪峰流量
	m³/s
	1940
	

	
	相应设计洪水位
	m
	239.66-239.85
	

	
	施工期导流标准
	年一遇
	5
	

	
	相应施工期导流流量
	m³/s
	10.1
	

	
	相应施工期水位
	m
	231.97
	

	
	占用水域面积
	m²
	0
	纳入罗重路占用

	
	占用行洪断面面积
	m²
	5.15
	

	
	过水面积缩窄率
	%
	0.67
	

	五云山村冯刘路支路
	长度
	km
	0.387
	

	
	宽度
	m
	4.5
	

	
	路面高程（最高/最低）
	m
	241.29/235.72
	

	
	轴线与主流夹角
	度
	0
	

	
	涉河部位
	
	K0+080-K0+387
	

	
	涉河部位高程
	m
	235.72-238.84
	

	
	河道评价标准
	年一遇
	100
	

	
	相应设计洪峰流量
	m³/s
	1910
	

	
	相应设计洪水位
	m
	243.07-243.31
	

	
	施工期导流标准
	年一遇
	5
	

	
	相应施工期导流流量
	m³/s
	10.1
	

	
	相应施工期水位
	m
	231.99
	

	
	占用水域面积
	m²
	1382
	

	
	占用行洪断面面积
	m²
	0
	

	
	过水面积缩窄率
	%
	0
	

	五云山村上下路
	长度
	km
	0.809
	

	
	宽度
	m
	4.5
	

	
	路面高程（最高/最低）
	m
	240.37/236.55
	

	
	轴线与主流夹角
	度
	0
	

	
	涉河部位
	
	K0+000-K0+809
	

	
	涉河部位高程
	m
	236.55-240.37
	

	
	河道评价标准
	年一遇
	100
	

	
	相应设计洪峰流量
	m³/s
	1910
	

	
	相应设计洪水位
	m
	243.99-244.31
	

	
	施工期导流标准
	年一遇
	5
	

	
	相应施工期导流流量
	m³/s
	10.1
	

	
	相应施工期水位
	m
	231.99
	

	
	占用水域面积
	m²
	3640
	

	
	占用行洪断面面积
	m²
	0
	

	
	过水面积缩窄率
	%
	0
	

	五云山村新下路
	长度
	km
	1
	

	
	宽度
	m
	4.5
	

	
	路面高程（最高/最低）
	m
	241.87/236.27
	

	
	轴线与主流夹角
	度
	0
	

	
	涉河部位
	
	K0+040-K0+380、

K0+660-K0+780
	

	
	涉河部位高程
	m
	236.27-240.94、

239.92-240.38
	

	
	河道评价标准
	年一遇
	100
	

	
	相应设计洪峰流量
	m³/s
	1910
	

	
	相应设计洪水位
	m
	244.31-244.53
	

	
	施工期导流标准
	年一遇
	5
	

	
	相应施工期导流流量
	m³/s
	10.1
	

	
	相应施工期水位
	m
	231.99
	

	
	占用水域面积
	m²
	2070
	

	
	占用行洪断面面积
	m²
	0
	

	
	过水面积缩窄率
	%
	0
	

	斑竹林路支路1
	长度
	km
	0.056
	

	
	宽度
	m
	4.5
	

	
	路面高程（最高/最低）
	m
	249.08/243.24
	

	
	轴线与主流夹角
	度
	20
	

	
	涉河部位
	
	K0+000-K0+056
	

	
	涉河部位高程
	m
	243.24-249.08
	

	
	河道评价标准
	年一遇
	100
	

	
	相应设计洪峰流量
	m³/s
	1740
	

	
	相应设计洪水位
	m
	249.80-250.25
	

	
	施工期导流标准
	年一遇
	5
	

	
	相应施工期导流流量
	m³/s
	8.10
	

	
	相应施工期水位
	m
	241.58
	

	
	占用水域面积
	m²
	207
	

	
	占用行洪断面面积
	m²
	0
	

	
	过水面积缩窄率
	%
	0
	


 工程涉河部分控制点坐标表

	位置
	涉河建筑
	编号
	坐  标  值(m)

	
	
	
	X
	Y

	回龙坝镇
	罗重路
	A01
	3291953.08
	632898.07

	
	
	A02
	3291933.20
	632900.06

	
	
	A03
	3291862.22
	632891.51

	
	
	A04
	3291833.81
	632889.82

	
	
	A05
	3291773.94
	632886.60

	
	
	A06
	3291652.70
	632900.55

	
	冯刘路支路
	B01
	3290634.10
	632959.45

	
	
	B02
	3290613.10
	632868.36

	
	
	B03
	3290605.58
	632801.51

	
	
	B04
	3290591.10
	632748.34

	
	
	B05
	3290589.79
	632714.27

	
	
	B06
	3290582.21
	632677.10

	
	
	B07
	3290578.37
	632667.56

	
	
	B08
	3290572.52
	632660.69

	
	上下路
	C01
	3291052.82
	631569.60

	
	
	C02
	3291029.59
	631532.31

	
	
	C03
	3290994.78
	631504.52

	
	
	C04
	3290959.21
	631486.22

	
	
	C05
	3290888.79
	631459.05

	
	
	C06
	3290835.12
	631451.71

	
	
	C07
	3290798.03
	631439.42

	
	
	C08
	3290748.87
	631433.80

	
	
	C09
	3290662.70
	631440.12

	
	
	C10
	3290615.88
	631428.42

	
	
	C11
	3290586.32
	631426.84

	
	
	C12
	3290553.91
	631432.91

	
	
	C13
	3290540.41
	631439.73

	
	
	C14
	3290529.70
	631451.74

	
	
	C15
	3290523.59
	631469.11

	
	
	C16
	3290534.92
	631525.34

	
	
	C17
	3290588.50
	631658.22

	
	
	C18
	3290597.70
	631667.16

	
	新下路
	D01
	3290601.91
	631664.93

	
	
	D02
	3290599.13
	631677.59

	
	
	D03
	3290626.42
	631761.88

	
	
	D04
	3290637.00
	631779.87

	
	
	D05
	3290615.73
	632034.64

	
	
	D06
	3290536.60
	632063.90

	
	
	D07
	3290375.90
	632086.73

	
	
	D08
	3290338.30
	632102.22

	
	
	D09
	3290324.15
	632102.91

	
	
	D10
	3290303.50
	632096.60

	
	
	D11
	3290288.03
	632097.59

	
	罗重路挡土墙
	E01
	3291937.30
	632903.42

	
	
	E02
	3291922.41
	632903.06

	
	
	E03
	3291853.48
	632894.31

	
	
	E04
	3291766.63
	632889.94

	
	
	E05
	3291751.64
	632892.94

	青木关镇
	斑竹林支路1
	F01
	3283667.40
	640898.93

	
	
	F02
	3283655.70
	640905.39

	
	
	F03
	3283614.71
	640916.15


坐标系统：国家大地2000坐标系。
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