
重庆市沙坪坝区农业农村委员会

关于磁器口片区城市更新项目（两溪花谷二期）项目洪水影响评价报告的批复

重庆旭辰产业发展集团有限责任公司：

根据你单位报送的关于磁器口片区城市更新项目（两溪花谷二期）项目洪水影响评价的行政许可申请，我委组织专家对《磁器口片区城市更新项目（两溪花谷二期）项目洪水影响评价报告》（送审稿）进行了审查。根据河道管理有关法律法规和专家评审意见，现就该工程洪水影响评价作出行政许可决定如下。

一、同意你单位在清水溪河道管理范围内的建设行为。

二、原则同意《磁器口片区城市更新项目（两溪花谷二期）项目洪水影响评价报告》（报批稿）推荐的拟建工程洪水影响评价方案。

（1）人行步道

在地块北侧修建一条人行步道，宽度4.0m，长度155m，设计路面高程为东到西依次减小，在190.00m~181.00m之间，平均纵坡5.8%，最大纵坡10%。该区域现状地面高程也是从190.06m~177.22m，沿线现状高程与设计路面高程有一定的差距，需要进行一些挖填形成路基。人行步道由150mm厚级配碎石垫层+100mm厚C20垫层+C25砼方块，路沿石为400mm高、120mm宽芝麻灰花带石。

（2）生态绿化缓坡

根据设计方案，本次设计对现状地形地貌改变较小，仅进行了微地形处理，整体设计标高在180.00m~190.00m，同时使场地内地形设计为缓坡，坡度为26%~60%，在缓坡上进行植物栽种，主要栽种的植物类型有常绿乔木、耐水乔木、花开乔木、色叶乔木、四季草花。

常绿乔木：主要种植香樟和桂花。香樟有两个种植区域，第一个在地块西侧高程184.00m左右，第二个在地块北侧中间区域，高程约188.00m~189.00m。桂花主要种植在地块北侧，高程约188.00m~189.00m

耐水乔木：主要种植植物为水杉，种植在地块南侧，高程约180.00m~180.00m。

花开乔木：主要种植植物为桃树，在地块下侧，高程约180.00m~186.00m。

色叶乔木：主要种植植物为美国红枫，种植在地块东侧，高程约184.00m。

四季草花：主要种植植物为扁竹根、冷水花、美人蕉、木春菊、火焰南天竹、紫娇花、山桃草、四季海棠、芭茅草、狼尾草、巴西野牡丹、波斯菊。种植在乔木之间的空隙，布满整个缓坡。
三、有关要求

   （一）项目法人应妥善处理占地补偿等第三方合法水事权益。

   （二）工程开工前，项目法人要将涉河建设方案报送区农业农村委，区农业农村委对涉河部分施工期进行施工管理，并服从防汛抗旱指挥部门的统一指挥。项目法人要充分重视河道保护工作，严禁向河道内倾倒弃土弃渣，施工完工后须及时拆除施工设施及弃土弃渣阻碍物，确保行洪安全和河道面貌。

   （三）工程开工后，项目法人要及时将施工放样资料报送区农业农村委，区农业农村委将对涉河事项进行监督。

   （四）工程竣工后，项目法人应将涉河事项竣工资料报送区农业农村委，区农业农村委将对涉河事项进行复核，参加涉河建设项目的竣工验收。项目验收合格后方可投入使用。

   （五）本行政许可决定有效期为3年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，本行政许可决定自行失效；若要继续建设，应重新履行行政许可手续。工程建设过程中涉河建设方案有较大变更的，也应按规定重新办理许可手续。

   （六）项目法人应严格按照批复的内容和要求实施。

附件： 1.磁器口片区城市更新项目（两溪花谷二期）项目洪水影响评价报告评审意见

2.控制点坐标表

                      重庆市沙坪坝区农业农村委员会

                               2022年10月13日 

（此件主动公开） 

附件1：
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附件2：

特征参数表

	涉河建筑物
	特征参数名称
	单位
	数量
	备注

	21号两溪花谷二期
	总占地面积
	m2
	4983
	

	
	景观绿化面积
	m2
	4363
	

	
	硬质铺装面积
	m2
	620
	仅有人行道路

	
	两溪花谷二期设计防洪标准
	年一遇
	100
	相应洪水位195.66m

	
	两溪花谷二期设计标高
	m
	190.0~187.60
	

	
	占用岸线面积
	m2
	4983
	

	人行道路
	设计标高
	m
	190.00~181.00
	可淹没，在道路桩号K0+120~K0+155位置低于178.683m（吴淞高程180.40m），长度35m，需要进行填方达到设计路面高程，填方约163.64m3。

	
	宽度
	m
	4.0
	

	
	长度
	m
	155
	


红线控制点坐标表

	编号
	X
	Y
	编号
	X
	Y

	1
	3274318.1355
	35639975.6503
	14
	3274415.3828
	35640078.8311

	2
	3274341.4848
	35640022.3472
	15
	3274391.5885
	35640016.1040

	3
	3274402.4685
	35640106.6980
	16
	3274382.9996
	35640001.8966

	4
	3274405.4603
	35640105.2392
	17
	3274350.8839
	35639992.2768

	5
	3274408.8796
	35640112.2516
	18
	3274351.0105
	35639986.0469

	6
	3274413.1949
	35640110.1474
	19
	3274338.8509
	35639984.1775

	7
	3274409.7755
	35640103.1350
	20
	3274340.9711
	35639970.3867

	8
	3274413.4423
	35640101.3471
	21
	3274336.8073
	35639969.7466

	9
	3274429.2495
	35640125.7913
	22
	3274336.8451
	35639967.6039

	10
	3274458.7419
	35640149.1575
	23
	3274334.9302
	35639967.0293

	11
	3274455.3347
	35640142.3803
	24
	3274335.8421
	35639961.0978

	12
	3274442.1638
	35640134.0628
	25
	3274331.9170
	35639960.2029

	13
	3274413.8115
	35640091.7196
	
	
	


道路控制点坐标表

	桩号
	X
	Y
	路面高程（m）

	K0+000
	3274390.3046
	35640015.3920
	190.00

	K0+020
	3274395.9148
	35640032.9219
	189.00

	K0+040
	3274404.0863
	35640051.1230
	188.00

	K0+060
	3274411.7888
	35640069.7414
	187.50

	K0+080
	3274412.1302
	35640090.0879
	186.00

	K0+100
	3274419.7000
	35640108.5054
	185.00

	K0+120
	3274430.8460
	35640125.0376
	184.00

	K0+140
	3274445.1235
	35640138.2646
	182.00

	K0+155
	3274456.6276
	35640146.3114
	181.00


B线BK1+210路涵与BK1+215～BK1+535排洪渠控制点坐标

	控制点
	平面坐标（m）
	备注

 

	
	X
	Y
	

	B线BK1+210路涵
	B08
	3286567.897 
	623655.266 
	路涵进口中心线

	
	B09
	3286577.930 
	623654.004 
	路涵出口中心线

	BK1+215～BK1+535排洪渠
	B10
	3286587.039 
	623645.242 
	排洪渠中心线

	
	B11
	3286628.822 
	623661.790 
	

	
	B12
	3286645.200 
	623668.455 
	

	
	B13
	3286716.472 
	623676.270 
	

	
	B14
	3286735.941 
	623686.714 
	

	
	B15
	3286763.771 
	623713.332 
	

	
	B16
	3286791.977 
	623721.319 
	

	
	B17
	3286830.939 
	623724.915 
	

	
	B18
	3286872.731 
	623729.620 
	


B线BK1+670路涵与BK1+680～BK1+711排洪渠控制点坐标

	控制点
	平面坐标（m）
	备注

 

	
	X
	Y
	

	B线BK1+210路涵
	B19
	3286994.319
	623741.449 
	路涵进口中心线

	
	B20
	3287013.413
	623746.540 
	路涵出口中心线

	BK1+215～BK1+535排洪渠
	B21
	3287018.772
	623747.807 
	排洪渠中心线

	
	B22
	3287027.364
	623744.612 
	

	
	B23
	3287039.744
	623741.789 
	

	
	B24
	3287044.963
	623742.862 
	


坐标系统：国家大地2000坐标系。
－ 2 －
－ 1 －

